


Le Cerema est un établissement public qui apporte un appui scientifique et technique renforcé dans

l a pour vocation de produire et de diffuser

projets territoriaux pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

Alliant à la fois expertise et transversalité, il met à disposition des méthodologies, outils et retours

prises.

Le Cerema a contribué à l'élaboration et à l'écriture du présent guide sous l'égide de la DHUP.
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«
Le diagnostic de performance énergétique est un outil du quotidien, connu de tous les
Français, et vous en êtes les principaux artisans. Grâce à la refonte du DPE, qui sera
consacrée dans la future loi « Climat et Résilience », nous le rendons plus fiable, plus
lisible et faisons en sorte qu'il tienne mieux compte des enjeux climatiques qui sont les

nôtres.

Avec le nouveau DPE, qui sera désormais opposable juridiquement, c'est aussi toute la
chaîne du logement et de la rénovation qui sera mieux informée et mieux

responsabilisée, des diagnostiqueurs, aux agents immobiliers, en passant par les
notaires, les syndics de copropriétés et les Français eux-mêmes.

C'est aussi sur cette base solide que seront fixées à travers la future loi « Climat et
résilience » les obligations de rénovations et les aides spécifiques, en particulier lorsqu'il

s'agit de cibler les passoires énergétiques ou d'encourager les rénovations les plus
ambitieuses. Pour tous, il s'agira d'une référence, inspirant confiance, qui orientera les
règles, les aides et les choix des Français en matière de rénovation. En ce sens, le

nouveau DPE est une brique indispensable de notre politique de rénovation énergétique
des logements et de lutte contre les passoires énergétiques.

Diagnostiqueurs immobiliers, vous serez en première ligne pour faire entrer ce nouveau
DPE dans le quotidien des Français et je mesure donc la responsabilité qui est la vôtre.
L'Etat se doit d'accompagner cet effort et de mettre à votre disposition tous les outils de
compréhension et d'explication dont vous avez besoin : c'est l'objet de ce guide. Je sais
vos compétences et votre motivation à contribuer à la transition écologique de notre

pays. Je sais que vous serez à la hauteur de ce défi et vous en remercie.

»
Emmanuelle Wargon,

ministre déléguée auprès de la ministre
de la Transition écologique, chargée du Logement
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Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est né de la directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments (DPEB). Mis en place en France en 2006 et communiqué depuis lors de toute
transaction immobilière, il est devenu, au fil des années, le document de référence sur la performance
énergétique des bâtiments pour les Français. A partir du 1er juillet 2021, il devient pleinement opposable, et
revêt ainsi la même valeur juridique que les autres diagnostics techniques immobiliers.

Cette pleine opposabilité, votée lors de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de

format du document afin de rendre le DPE encore plus fiable, plus lisible et plus à-même de prendre en
compte les enjeux climatiques.

acteurs.

Le nouveau DPE sera une base solide sur laquelle les politiques de rénovation énergétique du logement
Climat et Résilience » actuellement débattu

au Parlement.

Le présent guide a été
(DHUP), en étroite collaboration avec les acteurs de la filière : fédérations de diagnostiqueurs, éditeurs de
logiciels et plus largement les représentants des acteurs de la construction et du logement : industriels,

communication au propriétaire er juillet 2021

profession, mais aussi pour les éditeurs de

fur et à mesure en intégrant les retours de terrain qui feront suite au déploiement du nouveau dispositif.

François Adam,
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Référencement des données]

Ajout de précision concernant la distinction entre bâtiment collectif et individuel
et le niveau de certification nécessaire [voir ZOOM sur le choix habitat collectif /
individuel]

A présentation des étiquettes [voir Les étiquettes énergie
et émission de gaz à effet de serre]

A calcul des coûts annuels des énergies [voir
]

Il n .
Un unique scénario est suffisant. [voir Les recommandations, Je propose des
recommandations, Les bouquets de travaux recommandés]

Quelques ajouts et compléments ont également été réalisés dans les
paragraphe :

Le corpus réglementaire DPE

Cas des logements F et G

Les recommandations

Documents à collecter

Les justificatifs acceptables

Isolation des parois opaques

e du bâtiment

ZOOM sur le DPE dans un bâtiment collectif

Le CHAUFFAGE
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01

Diagnostics de Performance Énergétique
pour les logements neufs ou existants : maisons individuelles, appartements et bâtiments collectifs

en décrivant le
nouveau corpus réglementaire, le référencement des données (sourcing), les recommandations à faire en
fonction des différents cas qui peuvent se présenter au diagnostiqueur.
vise à garantir la reproductibilité des résultats du DPE quel que soit le diagnostiqueur qui le réalise.

u DPE, qui entre en vigueur au 1er juillet 2021.

élémentaires du comportement thermique du bâtiment et de connaissances des équipements techniques.
Ces compétences sont considérées comme acquises.

Ce guide intègre les modifications et compléments apportés dans le cadre du plan de fiabilisation de 2012.
Il intègre également les révisions apportées dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique des
Bâtiments, de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Le guide décrit les évolutions réglementaires du DPE LOGEMENT en 2021. Les tableaux ci-dessous
les synthétisent.
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CORPUS réglementaire

Ce qui change Résumé
Détails dans le

chapitre

Suppression du DPE
dit « sur facture »

Généralisation de la méthode 3CL-DPE à tous les

construction

Le DPE vierge est supprimé

03 I. Le corpus
réglementaire DPE

Perte du caractère
purement informatif

du DPE

Suppression du caractère informatif du DPE

Référencement des données opposable. Toutes les
hypothèses prises doivent être justifiées

Les informations sur simple déclaration orale du
propriétaire ne sont pas utilisables

03 II. Perte du
caractère purement
informatif du DPE

Passage à 5 postes
de consommations

Prise en compte des consommations de chauffage,
ECS, refroidissement, auxiliaires (ventilation,
chauffage, ECS, refroidissement), éclairage

03 I. Le corpus
réglementaire DPE

Étiquettes énergie et
climat

Étiquette énergie avec un double seuil
(consommation en énergie primaire et émissions de
gaz à effet de serre)

03 I. Le corpus
réglementaire DPE

DPE Collectif

respectant certaines conditions

possibilité dans certaines conditions de générer des
appartement réalisés à partir des données

06 XV. ZOOM sur le
DPE dans un bâtiment

collectif
&

09 Annexe 2 Fiche
récapitulative « DPE à

»
&

10 Annexe 3 Fiche
récapitulative « DPE à

»

DPE neuf

Réalisé à partir du RSET (RT2012) ou du RSEE

Pas de recommandations de travaux pour le DPE
neuf

03 I. Le corpus
réglementaire DPE
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CALCUL 3CL-DPE

Ce qui change Résumé Détails

Mise à jour de la
méthode 3CL-DPE

Prise en compte du bâti ancien et des bâtiments
collectifs qui étaient en méthode « sur facture »

Mise à jour des rendements des différents
systèmes, intégrations des dernières technologies

bâtiment

Mise à jour des données météorologiques

Données par zone climatique et non plus par
département

A
du 31 mars 2021

relatif aux méthodes
et procédures
applicables au
diagnostic de
performance

énergétique et aux
logiciels l'établissant

(NOR :
LOGL2106175A)

Référencement des
données

justifiées
par la personne qui réalise le DPE

tion de
est priorisé suivant les possibilités de collecte ou de
relevés sur site

06 Je récolte les

Recommandations de
travaux

Recommandations regroupées en bouquets de
travaux

Un bouquet de travaux prioritaires permettant de
sortir, le cas échéant, du statut de passoire
énergétique

Un bouquet de travaux
logement performant

En cas de cheminée à foyer ouvert, recommander
de la condamner ou

07 Je propose des
recommandations

Surface du bien nt les espaces
tampons solarisés (vérandas)

06 VI. ZOOM sur la
surface du bien à
prendre en compte

Prise en compte de la
production

demeure

Seule la production photovoltaïque est prise en
compte

être mentionnée dans le DPE

06 XIII. ZOOM sur la
prise en compte de la

renouvelables
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CONTENU ET FORMAT DU DPE

Ce qui change Résumé Détails

Refonte du design du
DPE

Nouveau modèle plus parlant pour le grand public

Limite des différentes classes de chaque étiquette

copropriétés et de la parcelle cadastrale

04 Présentation du
nouveau DPE

Nouveaux indicateurs

(automatisés dans les
logiciels)

Schéma de répartition des déperditions thermiques

de chaque élément de

04 III. Les indicateurs

Fourchette de coût de
consommation

Actualisation des tarifs des énergies

Fourchette de coût global affichée sur les annonces
immobilières

Répartition des dépenses par usage

04 II.
coûts annuels

Recommandations
des équipements

Recommandations de travaux

04 IV. Les
recommandations

Référencement des
données

Détails de toutes les caractéristiques techniques
renseignées par le diagnostiqueur

Origine de toutes les données dans le type de
collecte

04 V. Référencement
des données

dans les annonces
immobilières

Affichage étiquettes énergie et climat

Fourchette de coût global (avec année de référence)

Mention « Logement à consommation énergétique
excessive » pour les logements concernés

03 I. Le corpus
réglementaire DPE
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02

I. LES OBJECTIFS DU DPE

version du dispositif, mise en place par la directive européenne 2002/91/CE, poursuit les objectifs suivants
:

Informer les futurs locataires ou acheteurs ;

Comparer les logements entre eux ;

;

Identifier les passoires thermiques (obligation de travaux).

Le DPE donne une estimation de la consommation énergétique ou
ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Il comporte des appropriées au bien considéré pour améliorer
sa performance.

Il doit être et au contrat de location.

Depuis sa création, ce dispositif a été fiabilisé et renforcé une première fois à la demande des associations
de consommateurs et affichage

er janvier 2011. Ce premier plan de

Plus récemment, le plan de rénovation énergétique des bâtiments, lancé par le Gouvernement en avril 2018,
outil

stratégique de valorisation de la performance énergétique et de support aux politiques publiques de
rénovation.

Parallèlement, la nécessité de fiabiliser le dispositif a été renforcée par la loi portant évolution du logement,
le DPE pleinement opposable à compter du 1er

juillet 2021.

II. LE DOMAINE D APPLICATION DU DPE LOGEMENT

Le DPE logement concerne tous les bâtiments ou parties de bâtiment clos, couverts et chauffés, à l'exception
:

Des constructions provisoires prévues pour une utilisation inférieure ou égale à 2 ans ;

-22 du code de
rbanisme est inférieure à 50 m² ;

Des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;
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Les hypothèses conve :

La performance des matériaux :

Une performance théorique
possible de prendre en compte un vieillissement des matériaux ou des dommages (isolant mouillé, vitre
cassée). En revanche le diagnostiqueur peut le renseigner en commentaire.

Chauffage :

Le calcul des besoins de chauffage est réalisé à partir de données météo type dans chaque zone

Toute la surface habitable est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe.
-occupation liée à une maison secondaire, ou à

pas

de chauffage.

Le chauffage se déclenche dès lors que la température extérieure est inférieure à 19°C. Sauf en semaine,
durant la journée, où le logement est considéré comme inoccupé avec un réduit à 16°C. Le logement est
également supposé vacant pendant 1 semaine entière au mois de décembre.

Eau chaude sanitaire :

Le puisage ECS est directement issu de la surface habitable du logement. Cette surface donne un
. La méthode de calcul considère un puisage moyen de

chaude à 40°C par jour et par occupant
comportement dépensier (79 L/jour/occupant).

Comme pour le chauffage, est considérée au mois de décembre.

Refroidissement :

Un calcul est réalisé uniquement si un équipement fixe permettant de refroidir est installé (une pompe à
chaleur réversible par exemple).

On suppose un fonctionnement du refroidissement uniquement lorsque la température intérieure est
supérieure à 28°C.

Auxiliaires de génération, de distribution et de ventilation :

Ce calcul est fait de façon conventionnelle, à partir de la description des équipements. Les équipements
de ventilation
utilisé pour le calcul de leur consommation.

Éclairage :

être insta

Il a donc été retenu une valeur conventionnelle
correspond à une installation assez performante (une installation tout LED consommera un peu moins,
une installation toute incandescente consommera beaucoup plus).
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Le diagnostic de performance énergétique

qui pourraient conduire à des contre-performances ou des dégradations du bâti. Ceci vaut surtout pour les
constructions anciennes (antérieures à 1948) où la prudence est recommandée pour préserver le
fonctionnement respirant de leur enveloppe.

Le diagnostiqueur, conscient des limites du DPE, ne doit pas hésiter à orienter son client vers un spécialiste,
le cas échéant.

qui permettent de réaliser des économies
tout en améliorant le confort et en tenant compte :

;

Des dangers de certaines qui pourraient conduire à des contre-performances
ou à des dégradations du bâti.

Le diagnostiqueur doit aborder son travail avec méthodologie et rigueur. Une approche trop théorique par
-delà du comportement propre des occupants, à des conclusions décalées

par rapport au comportement thermique réel du logement étudié. Ceci est particulièrement vrai pour les
constructions anciennes.
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Les nouveaux seuils : une nouvelle étiquette de performance énergétique prend en compte à la
Le

deux classements, selon la représentation graphique ci-après ;

recommandations 07 Je propose des recommandations) ;

Les deux autres arrêtés suppriment la possibilité de recourir à des méthodes de calcul conventionnel autre
que la méthode 3CL-DPE 2021 pour la réalisation des DPE des logements existants, modifient les
coefficients de conversion en CO2 et en énergie primaire de chaque énergie en conformité avec la RE2020,
fixent les modalités de t

Evolutions introduites pour la réalisation des DPE en logement collectif :

lots est supprimée ;

Cette disposition est remplacé
ZOOM sur le DPE

dans un bâtiment collectif ; méthode détaillée avec exemples en Annexe 3 Fiche récapitulative
« ») ;

des travaux.

RSET ou RSEE.

d
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Contrôler la conformité aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou bonnes
pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins cinq rapports établis par la
personne certifiée depuis le début du cycle de certification, ou d'au moins quatre rapports s'il s'agit
de l'opération initiale de surveillance ;

Examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage
de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats de la surveillance
précédente.

Si le diagnostiqueur est certifié avec mention, la surveillance porte sur des missions relevant des deux
niveaux de certification.

Le CONTRÔLE SUR OUVRAGE GLOBAL

Chaque diagnostiqueur doit ré

domaines de certification du diagnostiqueur.

plusieurs, le contrôle sur ouvrage global porte sur tous les domaines pour lesquels la personne physique est

02) LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION DES DIAGNOSTIQUEURS

Le renouvellement de la certification doit être réalisé tous les 7 ans. Elle consiste à passer un examen et
une formation similaires à ceux requis pour la certification.

La FORMATION

Au moins un ou deux jours, pour respectivement les certifications sans ou avec mention, doit avoir eu lieu
au cours de la septième année du cycle de certification.

La SURVEILLANCE CONTINUE

Au niveau de la surveillance continue, une personne ayant effectué la recertification, passe au moins une
opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la sixième année du cycle de
recertification. Son contenu est similaire à celle de la certification initiale.

Le CONTRÔLE SUR OUVRAGE GLOBAL

Le contrôle sur ouvrage global doit être réalisé avant la fin de la sixième année. Son contenu est similaire à
celle de la certification initiale.

un périmètre géographique demandé.

http://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/index.action
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V. CAS DES LOGEMENTS F ET G

Les logements F et G ou « passoires énergétiques » sont la cible prioritaire des politiques publiques de

visant notamment à :

Rendre obligatoire leur rénovation ;

Imposer ;

Règlementer ;

Interdire à terme leur mise sur le marché locatif.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a mis
en place des mesures faisant évoluer à la fois la définition de ces logements et les mesures associées.

Elle prévoit notamment de mise en location des logements les plus énergivores à

ropriétaires de faire
les travaux de rénovation nécessaires selon un calendrier échelonné entre 2024 et 2034.

Afin de sensibiliser en amont les propriétaires et les locataires des logements les plus énergivores (étiquettes
F et G), la loi prévoit, dès le 1
les annonces immobilières, les contrats de location et les actes de vente immobilière.

Les bâtiments ou logements classés F ou G sont ainsi concernés par plusieurs mesures, à différentes
échéances :

01/01/2022 :

Affichage obligatoire dans les annonces immobilières de la mention « logement à
F et G ;

Audit énergétique obligatoire pour les logements F et G proposés à la vente en maison
individuelle et immeuble en monopropriété.

24/08/2022 :

.

01/01/2023 :

Les logements ayant une consommation énergétique supérieure à 450 kWh/m2.an en
énergie finale (logements les plus énergivores de la classe G) ne sont plus considérés
comme décents.

01/01/2025 :

Les logements ayant une étiquette G ne sont plus considérés comme décents.

01/01/2028 :

Les logements ayant une étiquette F ne sont plus considérés comme décents.

04

Sept modèles de DPE sont disponibles, en fonction des cas. Quatre pour les bâtiments existants, trois pour
les bâtiments neufs :
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Les seuils énergie » sont définis de la manière suivante :

Classe
: consommation totale d nergie

primaire (« Cep », en kWhep/(m².an)) et émissions de gaz à effet de serre
(« EGES » en kg éq CO2/(m².an))

A Cep < 70 et EGES < 6

B

C

D

E

F

G

Les seuils des étiquettes E, F et G sont modulés uniquement pour les biens situés en zone climatique H1b,
H1c, H2d et à une altitude supérieure à 800m :

E

F

G

Cette nouvelle étiquette « énergie » prend donc
et les émissions de gaz à effet de serre associées. Le classement énergétique est équivalent à un double

correspondrait au plus mauvais des deux classements, selon la représentation graphique ci-après ;
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carbone » sont quant à eux définis de la manière suivante :

Classe Emissions de gaz à effet de serre (« EGES » en kg éq CO2/(m².an))

A < 6

B

C

D

E

F

G

énergie », les seuils des étiquettes E, F et G sont modulés
uniquement pour les biens situés en zone climatique H1b, H1c, H2d et à une altitude supérieure à 800m :

E

F

G

II. ESTIMATION DES COUTS ANNUELS D ENERGIES

coûts sont estimés pour une utilisation standard et peuvent
pas être comparée

directement aux factures réelles des usagers.

Cette fourchette de coûts est calculée sur la base de prix moyens des énergies indexés à une certaine date,
définis par arrêté.

ème page
selon les usages.

ires du diagnostiqueur.
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III. LES INDICATEURS DU CONFORT D ETE ET DE

L ENVELOPPE

ainsi que ses points faibles.

permet de juger si le confort dans le bâtiment est bon, moyen, insuffisant.
Il apparaît en 2ème page du DPE.

Cette sortie du DPE ne ntaire du diagnostiqueur.

refroidissement est installé. Pour améliorer cet indicateur dans le DPE, il faut proposer des solutions
passives (protections solaires extérieures, isolation de la

Exemple :

Les indic apparaîtront en 2ème
page du DPE. La répartition des déperditions pourra aiguiller sur les travaux prioritaires à réaliser.

transparente pour les diagnostiqueurs.
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s du diagnostiqueur.

facilement.

Exemple :

Une information sur les énergies renouvelables présentes en page 2.

Exemple :

Les indicateurs de chaque permettent de voir dans le détail quel élément est
bon, moyen, ou de performance insuffisante.

Ces indicateurs apparaîtront en 4ème page du DPE.
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Exemple :

Pour conseiller un propriétaire, il est utile de connaître les seuils de performance pour chaque élément de

Insuffisant Moyen Bon Très bon

Murs U (W/(m².K)) < 0,3

Combles perdus U (W/(m².K)) < 0,15

Combles aménagés U (W/(m².K)) < 0,18

Toiture terrasse U (W/(m².K)) < 0,25

Planchers U (W/(m².K)) < 0,25

Menuiseries U (W/(m².K)) < 1,6

Extrait de la méthode de calcul 3CL

Une description des équipements est présente en page 4 du DPE.

Exemple :
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Exemple :

:

Observée ou Mesurée ;

Estimée ;

Document fourni ;

Donnée en ligne / API ;

Donnée par défaut.

VI. EXPLICATIONS PERSONNALISEES DU

DIAGNOSTIQUEUR

En fin de DPE un champ libre est prévu afin que le diagnostiqueur détaille les raisons des écarts prévisibles
entre le calcul 3CL et les consommations réelles.

Par exemple il peut inscrire :

Les pathologies repérées, non prises en compte dans le calcul (isolant tassé ou mouillé, vitre
cassée, équipement ;

;

Les saisies pour les équipements collectifs auxquels ;

La non prise en compte de certains volumes qui ne devraient pas être chauffés (garage ou cave
chauffés par exemple) ;

on pris en compte (saisie limitée aux 2 équipements
principaux) ;

Les justifications des données saisies via une observation indirecte du diagnostiqueur, etc.
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05

Avant de commencer
diagnostiqueur doit avoir un entretien précis avec son client afin de bien définir sa demande, et de récolter
auprès des différents intervenants les informations dont il a besoin pour mener à bien son diagnostic de
performance énergétique.

Le diagnostic de performance énergétique est établi par le diagnostiqueur sur la base
obligatoire du bien à diagnostiquer, définie avec son client.

Dans certaines conditions particulières, détaillées au 10 III. « Génération des DPE des appartements à partir

obligatoire.

Le processus décrit ci-dessous, donne une orientation pour la préparation de la visite du bien par le
diagnostiqueur. Ce processus peut être librement adapté en fonction des particularités des bâtiments à
diagnostiquer.

I. PREPARATION DE LA VISITE EN MAISON

INDIVIDUELLE

diagnostiqueur DPE, lui transmet dans la mesure du possible les documents suivants:

Les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer : adresse
de la maison individuelle, nom et prénom du propriétaire et ses
coordonnées postales, invariant fiscal, parcelle cadastrale ;

Un plan de masse ou de situation de la maison individuelle
(maison mitoyenne, indépendante ou groupement de maisons) ;

La configuration des lieux : maison individuelle, comprenant
au plus deux logements superposés ou comprenant au plus deux

;

Particularité pour les accès ;

Le diagnostiqueur DPE prend contact auprès de son client afin de
recueillir éventuellement les renseignements ou les documents

n de cette date ;

Les plans de configuration du bien (plans de ventes, plans architectes, plans de ;

Les documents techniques permettant de connaître les matériaux utilisés lors de la construction
ou de travaux ;

des installations.

Sur la base des éléments collectés, le diagnostiqueur DPE validera le fait que les éléments réunis lui
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II. PREPARATION DE LA VISITE DANS LES

BATIMENTS COLLECTIFS A USAGE D HABITATION

s, propriétaires, ...) après avoir missionné le
diagnostiqueur DPE, lui transmet les documents suivants dans la mesure du possible :

Les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer
(bâtiment collectif ou logement) : adresse du bâtiment, adresse du
logem
propriétaire du logement et ses coordonnées postales, nom et
prénom du propriétaire des installations collectives et ses

dans le registre des copropriétés ;

à diagnostiquer ;

;

Les particularités pour pouvoir accéder à tous les espaces
communs (combles, locaux tech .

Le diagnostiqueur DPE prend contact auprès de son client afin de
recueillir éventuellement les renseignements ou les documents

Les plans de configuration du bien à diagnostiquer (plans de ventes, plans architectes, plans de
;

Les documents techniques en possession du propriétaire définissant les matériaux de
construction pour les éléments collectifs, le propriétaire doit réaliser la demande auprès du

;

pour les installations collectives, le propriétaire doit réaliser la demande auprès du propriétaire
;

pour les installations collectives, le propriétaire doit
réaliser la demande auprès du propriétaire des parties communes ;

Le descriptif des parties privatives (typologie, installations individuelles, isolation, types de
menuiserie, etc.

-3 du décret n°2020-
1609 du 17 décembre 2020 relatif au DPE :

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un dispositif collectif, le propriétaire de ce
dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne
qui demande un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière :

I. Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de
production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation :

a) Une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ;

b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements.
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DOCUMENTS A COLLECTER AVANT LA VISITE (si disponibles)

Adresse complète X X

Numéro appartement X

Coordonnées propriétaire/locataire X X

Coordonnées propriétaire des installations communes ou
syndic

X

X X

Année de construction du bien (impôt, acte notarié, ...) X X

Documents annexés à un ancien DPE X X

Étude thermique initiale ou DPE réalisé pour un bâtiment neuf,
X X

Diagnostic thermique du bien X X

Déclaration préalable de travaux de rénovation X X

ou prime de transition énergétique X X

Surface habitable de la maison individuelle X

* X*

Description des installations individuelles de la maison
individuelle

X

Descriptif des installations collectives X

Descriptif des installations collectives et/ou individuelles de
X

ou de maintenance des installations X X

Factures pouvant justifier des travaux entrepris X X

X X

X

bien et la paroi concernée
X X

Rapport mentionnant la composition des parois, obtenue par
sondage





42Guide DPE Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2021

Informations fournies par le propriétaire et / ou les occupants :

Il est important lors de la visite de questionner le ou les propriétaires ou occupants, (voire éventuellement le
concierge) des bâtiments ou des logements. Le but est de récolter auprès de ces personnes éventuellement
présentes lors de travaux antérieurs de rénovation du bâtiment, des informations concernant la nature des

-
dessus pour pouvoir être prises en compte.

Une fois ces informations obtenues, il sera plus simple de compléter le fonds documentaire avec tous les
justificatifs.

Les données collectées sur le fonctionnement des équipements (chauffage, eau chaude sanitaire,
ventilation, ...), sont autant de sources à ne pas négliger. Le diagnostiqueur a la responsabilité de vérifier
ces données. Ce dernier aura soin de consigner par écrit ces vérifications, et autant que possible les
éléments ayant guidé son choix. En effet, le diagnostiqueur pourra ainsi démontrer avoir accompli les
diligences normales par rapport aux règles du diagnostic.
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Entrées
administratives

Acte de propriété du logement

Règlement de copropriété

Attestation du syndic ou bailleur (si propriétaire unique) sur certaines données

Relevé de propriété

Enveloppe

Relevés visuels en priorité (trappes de visite, trou/percement, isolant visible,

Visuel sur photos (photos anciennes, photos de travaux). Le bien doit être
reconnaissable

Étude réglementaire thermique (si RT-Ex, il faut une preuve que les travaux ont
été réalisés)

CCTP ou programme décrivant les travaux réalisés

Plan exécution

Descriptif de factures ou bordereau de livraison justifiant les travaux entrepris,

Diagnostic thermique avec composition des parois obtenues par sondage, la
société engage sa responsabilité

énergétique ( , etc.)

é par un agent
autorisé par le Ministère de la Transition Ecologique (MTE) pour la saisie du Q4

Permis de construire OU déclaration préalable pour les années de
construction/rénovation

l'immeuble,
permettant d'identifier les orientations

Rapport mentionnant la composition des parois, obtenue par sondage

Do ancien DPE réalisé pour un bâtiment neuf,
se basant lui- étude thermique réglementaire

Équipements

Relevés visuels en priorité (type, modèle, plaque signalétique, présence

Descriptif des équipements collectifs fourni par le syndic au propriétaire

Descriptif des équipements individuels des logements non visités par le
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:

VI. ZOOM SUR LA SURFACE DU BIEN A PRENDRE

EN COMPTE

La surface à prendre en compte est la SHAB es vérandas chauffées.

Définition de la SHAB -2 :

La surface habitable (SHAB) représente la somme des surfaces de plancher de chaque pièce sans
tes et fenêtres.

De plus il faut retirer les superficies suivantes :

Les combles non aménagés ;

Les caves ;

Les sous-sols ;

Les remises ;

Les garages ;

Les terrasses ;

Les loggias ;

Les balcons ;

Les séchoirs extérieurs au logement ;

Les vérandas ;

Les locaux communs et autres dépendances des logements ;
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« volume intérieur » est un local horizontal ou vertical, dépourvu de parois donnant sur
ois de même type du bâtiment

(les baies vitrées ne respectant pas cette exigence ne doivent pas dépasser 8 % de la surface totale des
et dont

des locaux non chauffés (c+d) est inférieure à celui donnant sur des locaux chauffés (a+b).

volume intérieur ».

Schéma vue de dessus permettant de caractériser la notion de volume intérieur

Sont considérés comme chauffés, les « volumes intérieurs »

vers des locaux non chauffés ou à occupation discontinue sont respectivement munis de sas et
de dispositifs de fermeture automatique.

Sont considérés comme non chauffés, les « volumes intérieurs » ne répondant pas au moins à
une des conditions ci-dessus.

pas isolé, et donc que les espaces communs ne sont pas intégrés au « volume intérieur ».

Pour les circulations communes a
b se fait en considérant les parois situées aumême niveau que le lot traité.
un seul b est pris pour toutes les circulations communes si elles ne sont pas en volume intérieur
chauffé.

:
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(paroi enterrée, terre- on
chauffé, la surface de la paroi les séparant ne sera pas considérée (on ne considère aucun
échange entre 2 locaux non chauffés).

dans le Aue.

.

Le calcul de b se fait en considérant les parois situées au même niveau que le lot traité.

Le calcul de :

Type de local non chauffé (garage, comble, circulation, ...) ;

;

isolées).

Les parois en double vitrage et les portes seront considérées comme non isolées pour le calcul de b. Les
parois en triple vitrage seront considérées comme isolées.

Les parois sont considérées comme isolées si plus de 50% de leur surface est isolée.

:

Pour les bâtiments construits à partir de 1975 :

Les planchers sur terre-
2001.
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Cas particulier des combles :

Les combles peuvent être fortement, faiblement ou très faiblement
caractériser dans quel cas il se tient :

ou
ardoises par exemple) sans support continu (aucun doublage continu sous les éléments de
couverture) ;

support discontinu, ou avec des éléments de support discontinus sur un support continu ;

erture faite par des éléments de couverture continus sur un
support continu.

VIII. ZOOM SUR L ISOLATION DES ELEMENTS DE

L ENVELOPPE

01) RAPPELS HISTORIQUES

Trois périodes sont à identifier dans la construction, pour comprendre la construction du bâti, les éventuels
désordres et pour ne pas en créer :

1948
constructions récentes.

rénovation il ne faudra jamais empêcher cette migration.
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03) PPE

visuelle).

mettre un commentaire pour expliquer votre choix.

(A) Parois opaques

Cas des enduits isolants
un enduit Chaux-

onsidérer que
;

Cas des doublages - la
supplémentaire. Une distinction est effectuée selon que le doublage rapporté soit de nature
déterminée (matériau de doublage connu plâtre, brique, bois) ou indéterminée ou avec une lame

plus ou moins de 15 mm ;

Cas des doubles isolations

Dans le cas où il y a deux isolants (par exemple à
;

isolant qui aura été
documenté ou observé. Un commentaire devra être ajouté dans ce cas.

Une paroi opaque (hors plancher bas) est considérée comme étant un mur dès lors que l'angle
par rapport à l'horizontal est supérieur ou égal à 75°. Dans les autres cas, il s'agit d'un plancher
haut.
Sondage destructif ou investigation approfondie Un sondage destructif constitue une
preuve directe de la composition d

Ce type de sondage peut être réalisé avec
peut être réalisé par le diagnostiqueur ou tout autre personne qualifiée.
Une investigation approfondie est également à réaliser avec l
permettre
l
un diamètre suffisant à la visualisation de la composition du mur.
Observation indirecte

:
Estimer le U :
température extérieur du moment ( extérieure) intérieur
( ambiante), température de surface de la paroi ( surface paroi). Ces mesures
ne

supérieure à 10° C et pour une façade non exposée au soleil depuis plusieurs
heures.

deux ou trois valeurs de U, qui seront ensuite moyennées.
Dans le cas où la valeur U obtenue est inférieure ou égale à 1 W/m².K, on pourra
saisir une paroi isolée. La valeur du U issu de ces mesures ne peut être saisie mais
pourra être indiquée en commentaire.

Utiliser une caméra thermique permettra de constater de fortes déperditions par pont
thermique et très peu par les murs, indiquant une isolation.
Ce relevé doit être fait sur une façade non exposée au soleil et avec une différence de
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Insérer un pic dans un trou / fente présent dans la paroi permettra de constater la présence
(distinction lame

polystyrène, etc.)

;
Etc.

Rappel : en cas de mesure indirecte, une explication doit être ajoutée dans le commentaire en fin de DPE.

(B) Menuiseries

Les baies sans ouverture possible (ni battantes ni coulissantes) sont traitées comme les baies
battantes ;

Les grandes surfaces vitrées des vérandas chauffées seront traitées comme des portes-fenêtres
avec des menuiseries au nu extérieur ;

Une porte vitrée avec plus de 60% de vitrage est traitée comme une porte-fenêtre avec
soubassement ;

La mesure pour déterminer la surface des menuiseries est réalisée au niveau du dormant de la
le mur qui accueille la

menuiserie ;

briquet ou à son vitromètre. En effet, avec un vitromètre, la couleur de la raie mesurée sera plus
soutenue que les autres. Dans le cas du briquet, le reflet de la flamme est rose violette où le
vitrage est renforcé, contrairement aux autres reflets qui restent jaune orangés ;

Comme les Uw (coefficient de transmission thermique de la fenêtre ou porte-fenêtre : vitrage et
menuiserie), les Ug (vitrage uniquement), Ujn (fenêtre ou porte-fenêtre avec les protections
solaires) et Sw peuvent être directement saisies si la valeur est justifiée. Les justificatifs acceptés
sont les mêmes que pour le Uw ;

Par défaut, les doubles et triples vitrages installés à partir de 2006 sont tous considérés remplis à
.

(C)

Seule la mesure réalisée moins de 2 ans avant le diagnostic, par un opérateur autorisé est
acceptée. L ;

et planchers hauts. ion des murs et/ou du plafond est considérée seulement si 50 % de
ces surfaces sont isolées.
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XI. ZOOM SUR L INERTIE DU BATIMENT

Le diagnostiqueur définit inertie lourde (plancher bas, plancher
haut, parois verticales) à partir du tableau ci-dessous.

Élément de
INERTIE LOURDE SI :

Plancher haut

Plancher sous toiture (terrasse, combles perdus, rampant lourd) non isolé ou isolé
plafond (*) et constitué de :

Béton plein de plus de 8 cm,

Poutrelles et hourdis béton ou terre cuite ;

Sous-face de plancher intermédiaire sans isolant et sans faux plafond (*) constitué
de :

Béton plein de plus de 15 cm

Poutrelles et hourdis béton ou terre cuite

de la moitié de la surface du plafond du niveau considéré

Plancher bas

constitué soit :

;

béton cellulaire ou dalles alvéolées en béton.

Plancher bas non isolé ou isolé en sous-face, avec un revêtement non isolant, et
constitué soit :

;

dalles alvéolées en béton ;

De dalle de b ;

Autres planchers dans un matériau lourd (pierre, brique ancienne, ter
sans revêtement isolant.

Parois
verticales

stitués
soit :

;

;

Les masques solaires proches et lointains doivent être pris en compte uniquement au niveau des
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;

De tout matériau ancien lourd (pierre, brique ancienne, terre, ;

Mur sandwich (béton / isolant / béton).

Murs extérieurs à isolat , avec cloisonnement réalisé
ou en

75 % (en surface) des doublages intérieurs des murs extérieurs et des murs
ou carreau de

plâtre.

Si les pièces sont majoritairement inférieures à 30m², 75 % des murs intérieurs
lourds, constitués soit :

;

;

;

enduit plâtre sur chaque face.
* La distinction « inférieur/supérieur 30 m² » concerne la taille des pièces du bien, et non la surface des
appartements en collectif.

* Si plusieurs types de murs/plafonds/planchers existent, il faut considérer le type
de type majoritaire, prendre le cas le plus défavorable (impliquant une inertie non lourde).

ou de chaque niveau du bâtiment (dans
est obtenue à partir du tableau suivant :

Plancher bas Plancher haut Paroi verticale Classe d'inertie

Lourd Lourd Lourde Très Lourde

- Lourd Lourde Lourde

Lourd - Lourde Lourde

Lourd Lourd - Lourde

- - Lourde Moyenne

- Lourd - Moyenne

Lourd - - Moyenne

- - - Légère

suivante :

;
plus représentative en surface habitable ;

:
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température, réalisées pour différentes raisons,
absence, ralenti de nuit et éventuellement de façon inégale dans les pièces.

Sa valeur dépend :

Du type de chauffage : divisé ou central

Un système de chauffage divisé est un système pour lequel la génératio
;

Un système de chauffage central comporte un générateur central, individuel ou collectif, et
une distribution par fluide chauffant : air ou eau.

Type de régulation : avec ou sans régulation pièce par pièce

Une régulation zonale peut être considérée comme une régulation pièce par pièce.

Une régulation peut

:

En chauffage individuel :

réduits de température ;

Central sansminimum de température : équipements permettant une programmation
seulement de la fonction marche arrêt et donc ne garantissant pas un minimum de
température ;

Central avec un minimum de température : équipement pouvant assurer :

Centralement un ralenti ou un abaissement de température fixe, non modifiable par

Pièce par pièce avec minimum de tem
pièce un ralenti ou un abaissement de température fixe, non modifiable par

En chauffage collectif :

Absent : pas de réduit de nuit ;

Central collectif : possibilité de ralenti de nuit.

De la présen (uniquement pour les immeubles collectifs avec chauffage collectif) :

Le chauffage mixte, c'est-à-dire dont une partie est facturée collectivement et une autre
collectif avec

comptage individuel.

traitée comme une maison individuelle avec un chauffage individuel central.

Installation de chauffage :

Une installa
associés à une ou plusieurs émissions, régulations et distributions.

Emetteurs de base qui sont ceux assurant la plus grande partie du chauffage ;
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Emetteurs de salle de bain qui gèrent le chauffage dans les salles de bains.

Plusieurs cas de figure peuvent être saisis :

Installation « classique »
est alors « de base ») et de régulation ;

Installation « classique » comprenant plusieurs émetteurs pour un unique générateur (installation
centralisée avec plusieurs émetteurs de types différents) : la part traitée par chaque émetteur est
répartie à la surface habitable :

Par exemple, pour un générateur alimentant un plancher chauffant au rez-de-chaussée et
t considérer une installation avec deux

émetteurs et éventuellement deux régulations et distributions :

;

Installation avec plusieurs générateurs pour une même émission :

couplées aux règles du point précédent ;

Le besoin de chauffage est réparti forfaitairement pour chaque générateur.

Installation de chauffage avec chauffage solaire :

Cette installation est valable seulement pour les maisons individuelles. Une partie de

thermiques ;

Le facteur de couverture solaire pour le chauffage (Fch) peut être saisi directement quand il
est connu et peut être justifié.

Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appoint :

auffant tout le

a un poêle ou un insert à la place du système principal qui est de temps en temps utilisé
-saison par exemple).

de base dans ce cas est celui associé au chauffage principal. Il peut être
associé à une installation centralisée (planchers chauffants, radiateurs, bouches de

traité en ;

où ce sont les seuls équipements de chauffage du local.

Installation de chauffage par insert, poêle bois (ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la
salle de bains :

Configuration valable uniquement pour les maisons individuelles ;

Tout le bâtiment est chauffé par un poêle bois. Seule la salle de bains est chauffée par un
système électrique ;

est traité ici comme un émetteur de base. Le chauffage
électrique dans la salle de bain est saisi comme un émetteur de SDB. En présence de
plusieurs salles de bain avec un chauffage électrique différent, la part de la consommation

t répartie entre les deux équipements par un prorata de surface
habitable.

Installation de chauffage avec en appoint un insert ou poêle bois et un chauffage électrique dans la
salle de bains (différent du chauffage principal) :
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Configuration valable uniquement pour les maisons individuelles ;

presque tout le logement. La salle de bains est chauffée uniquement par un équipement
électrique ;

st celui associé au chauffage principal. Il peut être associé

poêle
émetteur de salle de bain ;

En présence de plusieurs salles de bain avec un chauffage électrique différent, la part de la
tre les équipements par un prorata de

surface habitable.

Installation de chauffage avec chauffage solaire et insert ou poêle bois en appoint :

Configuration valable uniquement pour les maisons individuelles ;

Insert ou poêle en appoint dans le logement en
équipement principal accompagné par du chauffage solaire chauffant presque tout le
logement ;

Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC avec insert ou poêle bois en appoint :

pour laisser le relais à la chaudière. Dans le bâtiment, il y a un poêle bois ou un insert qui est
utilisé de temps en temps en remplacement du système principal ;

Dans cette configuration, les générateurs sont multiples et couplés, les émetteurs sont de
base et peuvent aussi être multiples ;

Installation de chauffage collectif avec base + appoint :

La base fonctionne seule tant que la température extérieure est supérieure à une
température de dimensionnement T(°C).

Convecteur bi-jonction :

collectif

Chauffage avec plusieurs installations différentes et indépendantes et/ou plusieurs installations
différentes et indépendantes couplées :

Une installation de chauffage correspond à un générateur avec les émissions, distributions
et régulations associées ;

On associe une surface à chaque installation ;

;

Dans le cas particulier où plusieurs équipements différents cohabitent dans une même pièce,

des convecteurs et panneaux rayonnants ainsi que des PAC air/air) on relèvera la puissance
de chaque équipement.

Installation de chauffage avec un générateur bi-énergie :

Un générateur bi-énergie peut fonctionner avec deux énergies différentes (selon le choix de

Attention : pour
unique chauffage. Il faut alors considérer que le bâtiment est chauffé par effet joule.
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Précisions sur les équipements de chauffage :

Cascade de deux générateurs :

une
cascade avec plus de deux générateurs, seuls les deux premiers de la cascade seront pris

répartition des puissances des générateurs non retenus sur les 2 générateurs modélisés
dans la cascade se fera de façon à maintenir le même ratio de puissance entre les deux ;

plus performants. Le générateur 1 sera le plus performant ou à défaut le plus puissant et

Mettre en commentaire la présence des autres (nombre et puissance de chacun si vous
pouvez les avoir) ;

prendre la
date de construction, de rénovation du bâtiment, ou la date la plus ancienne possible le cas échéant
;

Il faut bien différencier une chaudière hybride et un chauffage base + appoint ;

use ;

Dans le cas de convecteurs électriques, différentes technologies peuvent être installées (convecteur

type ;

de produire la chaleur avec le générateur le plus performant.

Si vous ne pouvez pas récupérer les données obligatoires pour pouvoir réaliser le diagnostic
;

:

En pré
communiquée, les valeurs par défaut suivantes seront prises. Dans le cas où certaines de ces

être utilisées et complétées
par les valeurs par défaut :

Chaudière atmosphérique mixte standard datant de la construction du bâtiment ;

Energie utilisée par le système : fioul ;

Réseau de distribution non isolé ;

Chaudières avec veilleuse pour les bâtiments construits avant 2003.

(B) ECS

: il est alors possible de saisir le facteur de
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Stockage ECS :

Saisir le volume de stockage du ballon, le cas échéant.

Les chauffe-eaux thermodynamiques sur air ambiant (local non chauffé) sont traités comme des
chauffe-eaux thermodynamiques sur air extérieur ;

pour le chauffage ;

:

Chaudière atmosphérique mixte standard datant de la construction du bâtiment ;

Energie utilisée par le système : fioul ;

Réseau de distribution non isolé et bouclé ;

Chaudières avec veilleuse pour les bâtiments construits avant 2003 ;

Ballon de stockage de 50l par logement.

(C) Refroidissement

Si une PAC réversible est présente, un système de refroidissement doit être saisi. La surface
refroidie doit être estimée par le diagnostiqueur. Une PAC Air/Air est considérée réversible. On

la pièce où elle est installée ainsi que les pièces contiguës ayant une
ouverture permanente dessus ;

prendre la date de construction, de rénovation du bâtiment, ou la date la plus ancienne possible
le cas échéant. Les plages de valeurs possibles sont : avant 2008, 2008-2014 et à partir de 2015.

(D) Ventilation

Dans la méthode 3CL, seule la ventilation générale et permanente est prise en compte. Une
et sera assimilée

à une absence de ventilation. Elle doit tout de même être signalée pour être identifiée dans le
descriptif du système de ventilation (en pages 2 et 4 du DPE) ;

Les équipements de ventilation non généraux ou non permanents ne sont pas pris en compte
dans le calcul du DPE et seront assimilés à une absence de ventilation. Ils doivent tout de même
être références, ils seront affichés en pages 2 et 4 du DPE ;

;

Si le diagnostiqueur ne peut pas récupérer de données sur le système de ventilation installé (en

;

pourra se baser
;

Le DPE ne considère que les déperditions de chaleur liées à la ventilation et les consommations

;

Il est nécessaire de saisir si une ou plusieurs façades sont exposées. A note
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donnant sur des locaux non chauffés, lorsque ces informations sont disponibles (ex. : facture de

Trois types de DPE peuvent être réalisés :

mmeuble ;

;

Une fiche récapitulative « DPE en logement collectif » est disponible en annexe de ce guide (09 Annexe 2
Fiche récapitulative « DPE » & 10 Annexe 3 Fiche récapitulative « »).
Dans cette fiche il est décrit les obligations, la méthodologie et des exemples pour chaque type de DPE
possible :

;

;

Deux obligations sont à différencier dans les logements collectifs :

Obligation de réaliser un DPE collectif pour tout bâtiment dont le permis de
construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, dès :

Le 1er janvier 2024 pour les copropriétés comprenant plus de deux cents lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces ;

Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;

Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots.

XVI. ZOOM SUR LES BATIMENTS RT2012

Les données réelles des études thermiques réglementaires (demandées par la réglementation neuve)
doivent être saisies. Les ancien DPE issus de ces études (DPE neuf) peuvent
également être réutilisées. Celles-ci doivent, comme lors de la réalisation du DPE neuf, être vérifiées sur
site.

Une visite et des relevés in situ restent obligatoires. Conformément à la hiérarchisation du référencement

Nota Bene : ne saisir que des valeurs par défaut dégradera la performance réelle du logement.

XVII. ZOOM SUR LES DESORDRES CONSTATES

Les désordres constatés par le diagnostiqueur (équipement hors état de marche, vitre brisée ou plus
s en commentaire.

En revanche ces désordres ne sont pas pris en compte dans le calcul 3CL.
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En copropriété, les travaux concern
copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des copropriétaires

-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition
écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les frais engendrés sont à la charge de

(F) :

Travaux destinés à rétablir
équilibre hygrothermique
du plancher haut/toiture

Pour les bâtis anciens, utiliser des isolants perméables à la vapeur

Supprimer les travaux antérieurs inadaptés (en cas de prolifération
la conductivité thermique des isolants

présents est dégradée).

existante

Supprimer les travaux antérieurs inadaptés.

mauvais état ou mal posé.

Isolation du plancher haut
par le dessous

Veiller à ce que l'isolation soit continue sous toute la surface du
plancher.

Isolation du plancher haut
par le dessus

Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.

Isolation de la toiture par

L'isolation des faux combles, des cloisons de redressement, des
pignons aveugles et des combles perdus ne doit jamais être négligée.
Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm pour la
ventilation de la charpente.

Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.
Si la couche est rapportée à un pare-vapeur, lacérer celui-ci avant la
pose de la nouvelle couche.

Isolation de la toiture par

Une toiture terrasse ne doit pas être isolée par l'intérieur, elle doit
toujours l'être par l'extérieur. En empêchant la diffusion de la chaleur
solaire reçue par la dalle de couverture, l'isolant soumettrait celle-ci à
des chocs thermiques désastreux pouvant entraîner des ruptures
d'étanchéité et des fissurations graves.

plancher haut

Ne pas négliger l'isolation des faux combles, des cloisons de
redressement et des combles perdus. Ménager impérativement une
lame d'air de plus de 2 cm pour la ventilation de la charpente.

Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.
Si la couche est rapportée à un pare-vapeur, lacérer celui-ci avant la
pose de la nouvelle couche.

la toiture
Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.

(G)

caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants :
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Type de paroi opaque

paroi + isolant en m2.K /W

Zone climatique
H1

Zone climatique H2 et
H3 à plus de 800m

Zone H3 à
moins de 800m

Planchers de combles perdus 4,8 4,8 4,8

Toiture de pente < 60° 4,4(1) 4,3 4

Toiture terrasse 3,3(2) 3,3(2) 3,3(2)

(1) m²K/W lorsque, dans les locaux à usage
d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 %
en raison de l'épaisseur de l'isolant.

(2) : R peut être réduit à un des 3 dans les cas suivants :

ries, ou un relèvement des garde-corps ou des
équipements techniques ;

s eaux pluviales et des
relevés ;

n dépassement des limites de charges admissibles de
la structure.

Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose a minima :

m² K/W sous tout type de combles ;

.

(H) Recommandations en fonction de la période de construction du bâtiment

Recommandations
pour le plancher
haut/toiture

Bâti ancien / bâti d'après-guerre

Bâti récent Bâti BBCSi pas

patrimonial

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
uniquement
à

Si intérêt
patrimonial

à

et à

Travaux destinés
à rétablir

hygrothermique
du plancher
haut/toiture

Oui, si
nécessaire
et avant
tout autre
travaux

Oui, si
nécessaire,
avant tout
autre

travaux et
selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire,
avant tout
autre

travaux et
selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire,
avant tout
autre

travaux et
selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire
et avant
tout autre
travaux

Oui, si
nécessaire
et avant
tout autre
travaux

En 2021, la performance :

;

m² K/W pour les rampants de combles aménagés ;

m² K/W pour les toitures terrasses.
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Recommandations
pour le plancher
haut/toiture

Bâti ancien / bâti d'après-guerre

Bâti récent Bâti BBCSi pas

patrimonial

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
uniquement
à

Si intérêt
patrimonial

à

et à

Suppression de

existante

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Isolation du
plancher haut par

le dessous
Oui Non, a priori Oui, a priori

Non, a
priori

Oui
non

concerné

Isolation du
plancher haut par

le dessus
Oui Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui

non
concerné

Isolation de la
toiture par Oui Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui

non
concerné

Sarking Oui Oui, a priori Non, a priori
Non, a
priori

Oui
non

concerné

Complément

plancher haut

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Complément

toiture

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Oui, a priori Non, a priori
Non, a
priori

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Oui, si
isolation

existante en
bon état

02) LE PLANCHER BAS

Le plancher bas peut être sur terre-plein, sur vide sanitaire, sur local
chauffé ou sur local non chauffé.

Il importe de limiter les déperditions de chaleur du bâtiment vers le sol. En

un chemin
doivent jamais être obstruées).

décision en assemblée générale des copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité
-557 du 10 juillet 1965

modifiée par la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les
frais engendrés sont à

Suivant la configuration il sera possible de proposer une isolation en sous-face ou non (cas sur terre-plein
ou sur vide sanitaire avec hauteur faible).

(A) Liste des travaux envisageables et conseils liés à la mis

Travaux destinés à rétablir
équilibre hygrothermique

du plancher bas

Pour les bâtis anciens, il est nécessaire que les isolants ou matériaux
isolants choisis soient au moins perméables à la vapeur, et au mieux
également capillaires. En effet, la perméabilité à la vapeur (capacité à se
laisser traverser par la vapeur) et la capillarité (capacité à transporter de



81Guide DPE Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2021

imilaires

thermique des isolants présents est dégradée, supprimer les travaux
antérieurs inadaptés (compléter des travaux antérieurs incomplets).
Entretenir le bâtiment.

existante

Supprimer les travaux antérieurs inadaptés.

mauvais état ou mal posé.

Isolation du plancher bas
par le dessus sur local non

chauffé
Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.

Isolation du plancher bas
par le dessous sur local non

chauffé

Les entrées d'air d'un vide sanitaire ne doivent jamais être obstruées au
risque d'engendrer des problèmes d'humidité.

Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.

Isolation du plancher bas
sur terre-plein

Il ne faut pas mettre de revêtements étanches (chape ciment ou
induisent des remontées d'humidité dans les

murs. Opter pour des chapes perméables à la vapeur d'eau et/ou avec
un drainage perméable.

plancher bas par le dessus
sur local non chauffé

Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.

plancher bas par le dessous
sur local non chauffé

Veiller à ce que l'isolation soit continue sous toute la surface du plancher.

(B) Performances thermiques conseillées

Les performances thermiques min
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants :

Type de paroi opaque

paroi + isolant en m2.K / W

Zone climatique
H1

Zone climatique H2 et
H3 à plus de 800m

Zone H3 à
moins de 800m

Planchers bas donnant sur local non
chauffé ou extérieur

2,7(1) 2,7(1) 2,1

(1) : La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m².K/W
nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose a minima :

es planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert ;

m² K/W pour les planchers bas sur terre-plein.

:

sur sous-sol, vide sanitaire ou passage
ouvert.
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(C) Recommandations en fonction de la période de construction du bâtiment

Recommandations
pour le plancher

bas

Bâti ancien / bâti d'après-guerre

Bâti récent Bâti BBCSi pas

patrimonial

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial

et à

Travaux destinés à

hygrothermique
du plancher bas

Oui, si
nécessaire
et avant tout

autre
travaux

Oui, si
nécessaire,
avant tout

autre travaux
et selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire,
avant tout

autre travaux
et selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire,
avant tout
autre

travaux et
selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire
et avant
tout autre
travaux

Oui, si
nécessaire
et avant
tout autre
travaux

Suppression de

existante

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais état

Oui, si en
mauvais état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Isolation du
plancher bas par
le dessus sur local

non chauffé

Oui, a priori Non, a priori Oui, a priori Non, a priori Oui, a priori
non

concerné

Isolation du
plancher bas par
le dessous sur

local non chauffé

Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori
non

concerné

Isolation du
plancher bas sur

terre-plein
Oui, a priori Non, a priori Oui, a priori Non, a priori Oui, a priori

non
concerné

Complément

plancher bas par
le dessus sur local

non chauffé

Oui, a priori Non, a priori Oui, a priori Non, a priori Oui, a priori Oui, a priori

Complément

plancher bas par
le dessous sur

local non chauffé

Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori

03) LES MURS

Les murs
ou sur un local tertiaire.

contraintes du site (dont urbanisme).

en connaître la constitution et

humide. Dans le cas des constructions anciennes (avant 1948), veiller à ne pas poser de matériaux étanches
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copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des copropriétaires
-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition

écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les frais engendrés sont à la charge de

Suivant les cas il pourra être proposé une isolation intérieure, extérieure ou une correction thermique.

(A)

Travaux destinés à rétablir
équilibre hygrothermique

des murs

Il faut impérativement trouver la cause de l'humidité et la traiter avant
d'entreprendre des travaux d'isolation.

existante
Supprimer les travaux antérieurs inadaptés avant de mettre en place un

Correction thermique des
ieur

Correction thermique des

Isolation des murs par

Envisager prioritairement une isolation des murs par l'extérieur, elle
permet de limiter les ponts thermiques.

patrimoniale du bâtiment.

Isolation des murs par

Isolation dans un double-
mur

Si la lame d'air n'est pas ventilée, choisir un isolant perméable à la
vapeur d'eau.

existante

Pour les

matériaux perméables

existante
matériaux perméables à la vapeur d'eau.

Uniquement dans le cas où

(B) Performances thermiques conseillées

caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants :
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Type de paroi opaque

paroi + isolant en m2.K / W

Zone climatique
H1

Zone climatique H2 et
H3 à plus de 800m

Zone H3 à
moins de 800m

Murs en contact avec l'extérieur et
rampants de toitures de pente

supérieure à 60°
2,9 2,9 2,2

Murs en contact avec un volume
non chauffé

2 2 2

Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose a minima :

(C) Recommandations en fonction de la période de construction du bâtiment

Recommandations
pour les murs

Bâti ancien / bâti d'après-guerre

Bâti récent Bâti BBCSi pas

patrimonial

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial

et à

Travaux destinés à
rétablir
hygrothermique

des murs

Oui, si
nécessaire
et avant tout

autre
travaux

Oui, si
nécessaire,
avant tout

autre travaux
et selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire,
avant tout

autre travaux
et selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire,
avant tout
autre

travaux et
selon les
travaux

envisagés

Oui, si
nécessaire
et avant
tout autre
travaux

Oui, si
nécessaire
et avant
tout autre
travaux

Suppression de

existante

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais état

Oui, si en
mauvais état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Oui, si en
mauvais
état

Correction
thermique des

murs par
Oui

Oui, a priori,
si épaisseur

faible
Oui

Oui, a priori,
si épaisseur

faible
Oui Oui

Correction
thermique des

murs par
Oui Oui

Oui, a priori,
si épaisseur

faible

Oui, a priori,
si épaisseur

faible
Oui Oui

Isolation des murs
Oui Oui Non, a priori Non, a priori Oui

non
concerné

Isolation des murs
Oui Non, a priori Oui Non, a priori Oui

non
concerné

Isolation dans un
double-mur

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Complément
Oui, si
isolation

Oui, a priori Oui Oui, a priori
Oui, si
isolation

Oui, si
isolation

En 2021, pour bénéficier de
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Recommandations
pour les murs

Bâti ancien / bâti d'après-guerre

Bâti récent Bâti BBCSi pas

patrimonial

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial

et à

isolation par

existante

existante en
bon état

existante en
bon état

existante en
bon état

Isolation par

isolation par

existante

Oui, après
vérification
par bureau

Oui Non, a priori Non, a priori Oui Oui

Complément

isolation par

existante

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Oui Oui, a priori Oui, a priori

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Oui, si
isolation

existante en
bon état

Isolation par

isolation par

existante

Oui, après
vérification
par bureau

Non, a priori Oui Non, a priori Oui Oui

murs
Oui, si

nécessaire
Oui, si

nécessaire
Oui, si

nécessaire
Oui, si

nécessaire
Non, a
priori

Non, a
priori

04) LES MENUISERIES

Les menuiseries concernent les fenêtres, les portes fenêtres et les

Les recommandations relatives aux menuiseries devront prendre en

u site.

Lors du changement de fenêtres, il faudra veiller à respecter le système de ventilation du bâtiment : installer

maximiser les apports solaires en choisissant des vitrages avec un facteur solaire élevé.

Lorsque cela est possible, installer des volets, persiennes ou protections solaires qui amélioreront les

limiter les déperditions.

En copropriété, les modifications de menuiseries, si elles sont intérieures, sont à la discrétion du propriétaire,

de faire voter le projet en assemblée générale des copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple
-557 du 10

juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août

Dans le DPE, les espaces tampons solarisés (les vérandas et loggias fermées) sont pris en compte et
valorisés. Une véranda ou une loggia fermée est un espace tampon qui permet de récupérer la chaleur
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apportée par le rayonnement solaire. Elle ne doit pas être chauffée et doit toujours être séparée du volume
chauffé (portes, fenêtres). En hiver, cette séparation peut être ouverte les jours ensoleillés.

Si la véranda est chauffée, elle doit être intégrée dans la surface du bien.

(A)

Installation de fenêtres double-
vitrage

Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par
ailleurs, prévoir des fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour
assurer le renouvellement de l'air.

Installation de fenêtres triple-
vitrage

Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par
ailleurs, prévoir des fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour
assurer le renouvellement de l'air.

Installation de double-fenêtres
intérieures

Il faut maintenir les dimensions des clairs de vitrage et des
menuiseries existantes. Lors de la pose des double-fenêtres et s'il
n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des entrées d'air pour
assurer le renouvellement de l'air.

Installation de double-fenêtres
extérieures

Il faut maintenir les dimensions des clairs de vitrage et des
menuiseries existantes. Lors de la pose des double-fenêtres et s'il
n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des entrées d'air pour
assurer le renouvellement de l'air.

Installation de protections
solaires intérieures

Garder en tête que les protections solaires seront beaucoup plus
efficaces à l'extérieur (volets) qu'à l'intérieur (stores) pour limiter les
surchauffes en été.

Installation de protection
solaire extérieures

Les protections solaires seront beaucoup plus efficaces à l'extérieur
(volets) qu'à l'intérieur (stores) pour limiter les surchauffes en été.

Les coffres de volets doivent être isolés.

Installation de nouveaux
ouvrants sur les dormants

existants
Respecter les performances thermiques minimales imposées par la
réglementation thermique.

Installation de trappes isolantes

Calfeutrement des fenêtres et
portes

Le renouvellement d'air sera assuré et contrôlé par les entrées d'air
des fenêtres. Les infiltrations parasites seront réduites.

Calfeutrement des trappes

Calfeutrement des conduits
non utilisés

(B) Performances thermiques conseillées

Les performances thermiques minimales à respecter sont
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants :

Type de paroi vitrée Performance thermique

Fenêtres de surface supérieure à 0,5 m2, portes-
fenêtres, double fenêtres, façade rideaux

2.K)

l'extérieur
2.K)

Verrière 2.K)
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Véranda 2.K)

fenêtres et des masques solaires :

Pour les zones froides avec apports solaires passifs faibles (par ex : zone H1 et H2, orientation
Nord) il est recomma

;

Pour les zones froides avec apports solaires passifs à valoriser (par ex : zone H1 et H2, orientation

lumineux et thermiques en hiver et en mi- ;

Pour les zones froides avec apports solaires passifs à valoriser et risque de surchauffe ou climat
tempéré et apports solaires passifs à valoriser (ex: zone H1 et H2 exposition Ouest) il est

;

Pour les zones chaudes et zones de climat tempéré avec risque de surchauffe en été et à mi-saison (ex :

et des protections solaires performantes par le choix des v

(C) Recommandations en fonction de la période de construction du bâtiment

Recommandations
pour les

menuiseries

Bâti ancien / bâti d'après-guerre

Bâti récent Bâti BBCSi pas

patrimonial

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
à

et à

Installation de
fenêtres double-

vitrage
Oui Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui

Non
concerné

Installation de
fenêtres triple-

vitrage
Oui Non, a priori Non, a priori Non, a priori Oui Oui

Installation de
double-fenêtres

intérieures
Oui Non, a priori Oui, a priori Non, a priori Oui Oui

Installation de
double-fenêtres
extérieures

Oui Oui, a priori Non, a priori Non, a priori Oui Oui

En 2021, pour bénéficier de MaPrimRénov', il faut respecter les valeurs suivantes :

Pour fenêtre ou porte fenêtre
0,36 ;

Pour fenêtre en toiture W/m².K et Sw ;

Pour double fenêtre (devant une fenêtre existante) : Uw W/m².K et Sw ;

Pour vitrage à faible émissivité : Ug
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Recommandations
pour les

menuiseries

Bâti ancien / bâti d'après-guerre

Bâti récent Bâti BBCSi pas

patrimonial

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
uniquement

Si intérêt
patrimonial
à

et à

Installation de
protections
solaires

intérieures

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Installation de
protection solaire

extérieures
Oui Oui Non, a priori Non, a priori Oui Oui

Installation de
survitrage sur des
fenêtres existantes

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Installation de
nouveaux

ouvrants sur les
dormants
existants

Oui Non, a priori Non, a priori Non, a priori Oui Oui

porte isolante
Oui Non, a priori Non, a priori Non, a priori Oui Oui

Installation de
trappes isolantes

Oui Oui, a priori Oui, a priori Oui, a priori Oui Oui

Calfeutrement des
fenêtres et portes

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Calfeutrement des
trappes

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Calfeutrement des
conduits non

utilisés
Oui Oui Oui Oui Oui Oui

05)

refroidissement. Il
prend en compte :

;

La présence de protections solaires extérieures sur les baies orientées Sud, Est et Ouest et les
fenêtres de toit * ;

;

;

Les ventilateurs sur pied ne doivent pas être pris en compte.

* Pour cette condition, ne sont pas considérées le
est strictement inférieure à 0,7 m², si celles-ci représentent moins de 10% de la surface totale de baie. En

Attention, cette exception ne s

Ainsi, ne sera pas prise en compte une fenêtre à un ventail de dimension 60cm par 80cm (soit 0,48 m²)
orientée au
En effet, la fenêtre représentera alors seulement 9,30 % de la surface ent.
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Un logement est dit traversant si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale

baies.

Exemples :

Lo :

a. 20m² de baies au total :

12m² de baies orientées au sud (soit 60% de la surface totale < 75%)

Le logement est donc considéré traversant

b. 20m² de baies au total :

16m² de baies orientées au sud (soit 80% de la surface totale > 75%)

Les baies présentes sur la façade sud représentent plus de 75% de la surface totale des baies du logement,

Installer des protections
solaires extérieures

Sur les façades Est/Ouest/Sud.

Sur les fenêtres de toit.

Isolation de
Isolation de la toiture (voir recommandations des planchers hauts).

le rapport mais pas dans le
calcul 3CL).

Ventilateurs sur pied (non pris en compte dans le calcul 3CL).

Fermer les fenêtres en journée, les ouvrir la nuit (selon faisabilité vis-à-
vis du bruit, de la sécurité).

Fermer les protections solaires en journée.

Si un système de refroidissement est installé, ne pas refroidir le
logement en dessous de 26°C.

II. RECOMMANDATIONS SUR LES SYSTEMES

Rappel :

Dorénavant cinq postes de consommation sont comptés dans le DPE :

Le chauffage ;

Le refroidissement ;

;

;

Les auxiliaires (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation).
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chauffage bois

insert.

Si le logement est équipé d'un chauffage au bois, l'insert permet de
fermer le foyer et de rendre le système plus performant et moins
polluant.

L'insert à pellet/granulés permet la programmation du chauffage et une
chaleur plus homogène.

Remplacement émetteur

Remplacer les convecteurs par des panneaux rayonnants ou des
radiateurs.

Adapter les émetteurs à la chaudière en place.

Si le réseau de chauffage est intégré à la maçonnerie, garder une trace
écrite de la localisation des réseaux afin d'éviter les risques lors de
travaux ultérieurs.

Chauffage avec chauffage
solaire

A recommander s'il y a possibilité d'implanter des capteurs au Sud,
sans masque, sans contrainte architecturale ni gène pour le voisinage.

Il est nécessaire de disposer d'un emplacement à proximité pour le
stockage de l'ECS.

Les capteurs mis en place doivent disposer d'un avis technique.

Entretenir régulièrement les capteurs solaires et vérifier périodiquement
leur bon fonctionnement.

Recommandations sur le pilotage du chauffage

Réguler et programmer le
système de chauffage

Poser une régulation en fonction de la température extérieure ou
intérieure pour le système de chauffage.

Poser un thermostat d'ambiance programmable (ne pas le poser sur
une paroi ensoleillée, près d'une entrée d'air, d'un courant d'air ou d'un
émetteur chaud).

Poser une horloge de programmation.

Poser des robinets thermostatiques (laisser un radiateur sans robinet
thermostatique afin de ne pas nuire à la longévité du circulateur).

Adopter les bonnes
pratiques d'usage

Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la
présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un
degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage.

Passer en chauffage réduit ou hors gel en cas d'absence prolongée.

Passer en chauffage réduit ou hors gel lorsque les fenêtres sont
ouvertes.

Fermer les volets de chaque pièce pendant la nuit.

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
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02) LA VENTILATION

La ventilation peut être par ouverture de fenêtres, naturelle, autoréglable,

la méthode de calcul.

mise en place, il sera nécessaire de faire voter le projet en assemblée générale des copropriétaires. Ils
doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents) prévue

-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition écologique pour la

copropriétaires.

absence

MÉMO - Comment abaisser les consommations de chauffage dans la méthode 3CL-DPE ?

Dans la méthode 3CL-DPE, plusieurs leviers sont possibles pour abaisser les consommations
théoriques de chauffage.

(partie 8 « » de laméthode
de calcul).

Les tableaux

(absent, central avec ou sans minimum de T°, par pièce
avec minimum de T°C, par pièce avec détecteurs de présence et minimum de T°C).

2. Jouer sur des combinaisons de chauffage (partie 9 « Calcul de la consommation de chauffage »
de la méthode de calcul).

La méthode de calcul prend en compte les équipements de chauffage base + appoint, ou en relève

existante, et de le valoriser dans le calcul.

bution, de régulation et de génération des
équipements de chauffage (partie 12 « Rendements des installations » et partie 13 « Rendements
de génération des générateurs à combustion » de la méthode de calcul).

Dans la méthode de calcul 3CL-DPE des tableaux présentent les rendements pris par la méthode

de ces tableaux.

Pou

(ou son rendement par défaut à partir de son âge), il est possible de cibler les recommandations
les plus opportunes.
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du bâtiment. Pour cela, des systèmes de ventilation pourront être préconisés ou des isolants perméables à
ment pour les bâtis anciens).

Recommandations sur la ventilation

Entretien des installations
de ventilation

Nettoyer régulièrement les bouches.

Nettoyer la roue du ventilateur tous les ans et contrôler la courroie.

Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un
professionnel.

La ventilation mécanique ne doit jamais être arrêtée.

Si la VMC a plus de 10 ans, faire appel à un professionnel pour vérifier
l'état des conduits et le moteur du ventilateur.

Dans le cas d'une VMC double flux, changer régulièrement les filtres
(en fonction de la pollution locale).

Mise en place d'un système
de ventilation mécanique

Eviter pour les constructions anciennes car il y a un risque de
contrevenir à la bonne gestion de la vapeur d'eau du sol vers les murs
et l'air. Cela risque de créer des problèmes d'humidité et des contre-
performances thermiques des maçonneries.

Prévoir des entrées d'air dans les menuiseries (sauf en double flux).

Calfeutrer les défauts d'étanchéité après avoir mis en place des entrées
d'air.

Changement du système
de ventilation en cas de

défaillance

Calfeutrer les défauts d'étanchéité après avoir vérifié la présence
d'entrées d'air (et qu'elles n'ont pas été bouchées).

Vérifier le transit de l'air par détalonnage sous les portes de distribution.

Changement des bouches
de ventilation

Ajouter / changer les bouches d'extraction et de soufflage si nécessaire.

Vérifier que les bouches de ventilation soient adaptées au système en
place.

Calfeutrer les défauts
d'étanchéité

Calfeutrer les défauts d'étanchéité des menuiseries à condition qu'un
système de ventilation général et permanent soit mis en place.
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,
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c
té
ri
s
ti
q
u
e
s
/c
o
m
p
o
s
a
n
ts

T
e
c
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R
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b
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b
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u
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d
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R
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d
'u
n
ch
iff
o
n
se
c

1
4

N
e
tt
o
ye
r
le
s
fil
tr
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d
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03) LE REFROIDISSEMENT

La plupart du temps le refroidissement
assuré par des pompes à chaleur réversibles.

(notamment pour les PAC Air/Air) ou le logement entier (PAC sol/eau par
exemple).

On parlera de COP (ou SCOP) lorsque la PAC est en mode hiver, et de EER
(ou SEER) lorsque la PAC est en mode été.
performance de la PAC.

Rappel : si une PAC réversible est installée, le diagnostiqueur doit obligatoirement entrer un système de
refroidissement, même si les occupants certifient n

Recommandations sur le refroidissement

glacée

Calorifuger le réseau hors volume chauffé avec des coquilles isolantes.

Assurer la bonne continuité du calorifugeage.

Entretenez votre installation
de refroidissement

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler
et contrôler les installations de froid.

MÉMO - dans la méthode 3CL-
DPE à partir des recommandations sur la ventilation ?

(partie
4 « » de la méthode de calcul).

D

tableau :

2. Maîtriser la consommation électrique des auxiliaires (partie 5 « Calcul des consommations
» de la méthode de calcul).

(auto/hygro/double flux) et de son âge (avant/après 2012).
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Réguler et programmer le
système de refroidissement

Poser une régulation en fonction de la température extérieure ou
intérieure pour le système de refroidissement.

Poser un thermostat d'ambiance (ne pas le poser sur une paroi
ensoleillée, près d'une entrée d'air, d'un courant d'air ou d'un émetteur
chaud).

Poser une horloge de programmation.

Pompe à chaleur

Choisir une pompe à chaleur adaptée au logement (PAC air/air, air/eau,
eau/eau, géothermie).

L'installation d'une pompe à chaleur nécessite un bon niveau d'isolation
du bâtiment.

Mettre en place et entretenir l'installation à l'aide d'un professionnel
qualifié. Celui-ci réalisera des essais d'étanchéité pour garantir la
performance de l'installation.

Adopter les bonnes
pratiques d'usage

Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de
la présence des usagers.

Eteindre le système de refroidissement en cas d'absence prolongée.

Eteindre le système de refroidissement lorsque les fenêtres sont
ouvertes.

Fermer les volets de chaque fenêtre ayant des apports solaires directs
durant la journée.

Ouvrir les fenêtres la nuit si possible (bruit, sécurité) lorsque la
température extérieure est inférieure à la température intérieure.

Ne pas climatiser si la température intérieure est inférieure à 28°C.

Limiter au maximum les apports internes du logement (sèche-linge, ...).

MÉMO - Comment abaisser les consommations de refroidissement dans la méthode 3CL-DPE ?

1. Diminuer les apports solaires (partie 6 « détermination des apports gratuits « de la méthode de
calcul).

Il pourra parfois être jugé nécessaire de diminuer les apports solaires mais il ne faut pas les
diminuer
logement. Pourront donc être proposées des protections solaires extérieurs.

(partie 10 « calcul de la consommation
de froid » de la méthode de calcul).

3. Augmenter le SEER des pompes à chaleur (partie 10.3 « Consommations de refroidissement »
de la méthode de calcul).

SEER
Avant
2008*

2008-
2014

A partir de
2015

Zone H1 et H2 3,6 6,5 6,7

Zone H3 3,25 5,7 7,5

*EER
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04) SANITAIRE

être
produite par un équipement indépendant ou

usage réel ne peut pas être pris en compte ou valorisé dans le DPE (scénario

peut être collective ou individuelle en
logements collectifs.

, un bouclage est
installé . Les notions de bouclage et de

traçage du réseau de distribution sont détaillées dans la partie 06 XII. 02) (B) ECS.

des copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des
copropriétaires p -557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à
la transition écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les frais engendrés sont à la

Recommandati

Calorifuger le réseau d'ECS

Calorifuger toutes les canalisations d'eau chaude hors volume chauffé
avec des coquilles isolantes.

Assurer la bonne continuité du calorifugeage.

Entretien de l'ensemble de
l'installation d'ECS

Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque
de développement de la légionelle (en dessous de 50°C).

En cas d'inoccupation de plus d'une semaine, arrêter le ballon et faire
une remise à température à plus de 60°C avant usage (légionelle).

Remplacement du système
de production d'ECS

Si le ballon est vétuste, remplacer par un ballon type NF C ou 2/3
étoiles (qui garantit un bon niveau d'isolation au niveau du ballon) ou un
chauffe-eau thermodynamique.

Un ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal.

Possibilité de coupler avec la chaudière (adapter les débits au
logement).

Envisager la mise en place
d'ECS solaire

A recommander s'il y a possibilité d'implanter des capteurs au Sud,
sans masque, sans contrainte architecturale ni gène pour le voisinage.

Il est nécessaire de disposer d'un emplacement à proximité pour le
stockage de l'ECS.

Les capteurs mis en place doivent disposer d'un avis technique.

Piscine chauffée

Le chauffage des piscines n'est pas pris en compte dans le DPE.

Les piscines étant très énergivores, préconiser une couverture du
bassin et envisager une installation solaire.
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05)

partie intégrante du DPE. Cependant les ampoules entrent

t utilisés à
un instant donné.

De même,

Des prescriptions peuvent tout de même être faites, mais si elles ne seront pas chiffrées dans le calcul 3CL.

Optez pour des lampes
basse consommation

Opter pour des lampes fluo compactes, LED ou fluorescentes.

Adopter les bonnes
pratiques d'usage

Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.

Mettre en place des minuteurs ou un réglage de l'intensité lumineuse si
besoin.

MÉMO - -DPE ?

valorisées.

1. Augmenter les ren (partie 11 « » de
la méthode de calcul).

Les rendements de stockage, de distribution et de génération peuvent être augmentés par des
travaux.

Le rendement de distribution dépend du type de distribution (collectif/individuel), de la localisation
de la production (en volume habitable ou non, proche du puisage ou non) et du type de chauffe-

n compte.

Le rendement de stockage dépend de la constante de refroidissement du ballon. Cette constante
dépend du volume du ballon, de sa position et de sa catégorie.

Le rendement de génération
couplés. Un chauffe-eau thermodynamique est valorisé par des COP forfaitaires (la distinction CET
sur air extérieur / sur air extrait est également faite).

-eau solaire (partie 11.3 « » de la
méthode de calcul).

Le facteur solaire peut être soit directement saisi (il devra alors être justifié), soit il est pris par



103Guide DPE Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2021

III. RECOMMANDATIONS DE GESTION ET

D ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

Certaines tien des équipements seront ajoutées automatiquement en
fonction des systèmes définis par le diagnostiqueur dans le logiciel.

Chauffage

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler
et contrôler les installations de chauffage.

Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la
présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un
degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage.

Passer en chauffage réduit ou hors gel en cas d'absence prolongée.

Passer en chauffage réduit ou hors gel lorsque les fenêtres sont
ouvertes.

Fermer les volets de chaque pièce pendant la nuit.

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Nettoyer les conduits de fumées tous les ans pour un chauffage bois.

Si une régulation terminale est présente (convecteurs électriques,
robinets thermostatiques), adapter les besoins de chauffage à chaque
pièce.

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de
saison de chauffe.

.

.

nouvelle chaudière.

.

Cas des pompes à chaleur
Mettre en place et entretenir l'installation à l'aide d'un professionnel
qualifié. Celui-ci réalisera des essais d'étanchéité pour garantir la
performance de l'installation.

Ventilation

Nettoyer régulièrement les bouches.

.

en a une.

Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un
professionnel.

La ventilation mécanique ne doit jamais être arrêtée.

Si la VMC a plus de 10 ans, faire appel à un professionnel pour vérifier
l'état des conduits et le moteur du ventilateur.

Dans le cas d'une VMC double flux, changer régulièrement les filtres
(en fonction de la pollution locale).

Refroidissement

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler
et contrôler les installations de froid.

Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de
la présence des usagers.

.
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Eteindre le système de refroidissement en cas d'absence prolongée.

Eteindre le système de refroidissement lorsque les fenêtres sont
ouvertes.

Fermer les volets de chaque fenêtre ayant les apports solaires directs
durant la journée.

Ouvrir les fenêtres la nuit si possible (bruit, sécurité) lorsque la
température intérieure est supérieure à la température extérieure.

Ne pas climatiser si la température intérieure est inférieure à 28°C.

Limiter au maximum les apports internes du logement (sèche-linge, ...).

ECS

Recommander un fonctionnement en heures creuses.

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler
anitaire.

Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque
de développement de la légionelle (en dessous de 50°C).

En cas d'inoccupation de plus d'une semaine, arrêter le ballon et faire
une remise à température à plus de 60°C avant usage (légionelle).

.

Éclairage

Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.

Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties
communes si besoin.

Photovoltaïque Nettoyer régulièrement les capteurs solaires.

Enveloppe Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

IV. LES BOUQUETS DE TRAVAUX RECOMMANDES

Le diagnostiqueur peut présenter deux bouquets de travaux :

Un bouquet de travaux avec les actions prioritaires. Dans le cas des passoires énergétiques, ce

énergétique E ;

-à-dire dans
la mesure du possible, atteindre la classe A ou B.

Ces bouquets devront également être chiffrés. Ce chiffrage :

Sera réalisé automatiquement par le logiciel, mais pourra également être réalisé par le
diagnostiqueur ;

Ne concernera que les bouquets globaux
travaux réalisés au sein des bouquets ne sera pas connu.
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V. LES AIDES FINANCIERES ASSOCIEES

Pour toutes ces recommandations, les diagnostiqueurs peuvent détailler les
aides disponibles :

Soit en se tenant à jour des aides disponibles, qui changent chaque année ;

Soit en renvoyant les propriétaires/acheteurs sur le site institutionnel
www.faire.fr

p se renseigner sur faire.fr
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II. CAS PARTICULIER : IMMEUBLE DETENU PAR UN

PROPRIETAIRE UNIQUE CERTIFIANT QUE TOUS

LES APPARTEMENTS FONT L OBJET D UNE

GESTION HOMOGENE

On entend par immeuble géré de manière homogène :

Un immeuble appartenant à un propriétaire unique attestant de la présence de systèmes
(installations de chauffage, refroidissement, production d
similaires dans l'ensemble des logements.

:

peuvent être directement utilisées pour le
calcul.

En cas de non-conformité constatée par le diagnostiqueur, le descriptif fourni par le propriétaire devra être

III. CALCUL DES CONSOMMATIONS

ENERGETIQUES DE L IMMEUBLE

01) RTEMENT « MOYEN »

moyen »,
moy :

Avec :

Sh

Nblgt

La surface de cet appartement ne dépend pas de la taille des appartements visités. Cet appartement
« moyen
individuellement.

« moyens moyens
à plusieurs

A chaque appartement « moyen », on associe les caractéristiques du type de système observé, ainsi que le
des

moyen » sur la surface moyenne des appartements

« moyen ».
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02) CALCUL DES CONSOMMAT

(A) :

Le calcul du , à partir de la surface habitable totale et
du ts

(B) :

:

à par
.

:

moyen », défini pour
chaque type de sys

moyen » (obtenu

« moyen
lgt) et des car .

Les consommations obtenues pour chaque appartement « moyen » sont ensuite multipliées par le nombre
ir la

03) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE

(A) :

Le calcul du besoin de chauffage BV (hors pertes récupérées) :

espaces communs dans le volume chauffé, selon les cas (voir partie 06 VII. « ZOOM sur le calcul
du coefficient b pour les espaces tampons ») :

vitrées et portes), ainsi que les surfaces des planchers et des plafonds et les surfaces des
;

Le diagnostiqueur pourra la plupart du temps repérer les différents types de murs présents
;

Il en va de même pour les planchers et plafonds.

le :

Pour un motif donné (dimensions) de menuiserie, le ratio des caractéristiques différentes

;

Le diagnostiqueur doit donc compter le nombre de menuiserie de chaque motif. Idéalement,
son échantillonnage permet de caractériser chacun des motif (ne pas oublier les possibles
fenêtres de toit).

.
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(B) Calcul des pertes récupérées pour le chauffage et de la consommation de chauffage :

Si le chauffage est collectif

Les pertes de génération de chauffage et les pertes
chauffage.

uffage Bch de

à partir du besoin de chauffage de
.

Si le chauffage est collectif et l :

Les pertes de génération de chauffage ne sont pas récupérées pour le chauffage.

à partir du besoin de chauffage de
.

Si le chauffage est individuel et la

Le calcul des pertes de génération de
appartement « moyen ». Les pertes de génération de chauffage de chaque système considéré sont ensuite

ésultats obtenus
grâce à ce calcul est ensuite sommé pour obtenir les pertes de génération de chauffage récupérées pour le

Avec :

: pertes de génération de chauffage liées au système i pour un appartement « moyen »

moyens

récupérées).

Le calcul des consommations de chauffage est effectué moyen », à partir
moyen » (obtenu en multipliant le besoin de chauffage de

moyen

Nblgt) .

Les consommations obtenues pour chaque appartement « moyen » sont ensuite multipliées par le nombre

Si le chauffag :
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Le calcul des pertes de génération de chauffage récu
appartement « moyen », de la même manière que dans le cas précédent (« si le chauffage est individuel et

»).

Une fois les calculs des pertes récupérées effectués, il e

Le calcul des consommations de chauffage est effectué moyen », à partir
moyen » (obtenu en multipliant le besoin de chauffage de

moyen

Nblgt) .

Les consommations obtenues pour chaque appartement « moyen » sont ensuite multipliées par le nombre

04) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE REFROIDISSEMENT

Les modalités de calcul des consommations de refroidissement sont identiques aux modalités de calcul des
consommations de chauffage.

05) CALCUL ECLAIRAGE

zone climatique et de la
.

06) CALCUL DES CONSOMMAT

(A) Auxiliaires de chauffage, de refroidissement ou d :

Pour un système collectif :

Pour un système individuel :

appartement « moyen »
visités.

enues pour chaque appartement « moyen » sont ensuite multipliées par

(B) Autres auxiliaires :
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(A) moyen » (transparent pour le diagnostiqueur) :

moyen »,
moy :

Dans notre cas :

(B)

Calcul du (transparent pour le diagnostiqueur) :

Shmoy = 35 m²

Immeuble et appartement « moyen » : Nmax = 1,47

Nmax < 1,75 donc :

Immeuble : Nadeq = 83,28

Appartement « moyen » : Nadeq = 1,47

donc de :

Mois j

Becsj (Wh) comportement
conventionnel (56l/pers/jour)

Immeuble
Appartement
« moyen »

Janvier 5 229 221,76 92 222,67

Février 4 981 347,64 87 851,16

Mars 5 346 921,28 94 298,42

Avril 4 946 634,42 87 238,96

Mai 4 859 308,97 85 698,88

Juin 3 856 422,23 68 011,95

Juillet 3 581 428,41 63 162,15

Août 3 850 455,89 67 906,73

Septembre 3 547 257,58 62 559,51

Octobre 4 052 226,51 71 465,16

Novembre 4 344 576,94 76 621,06
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La surface de cet appartement est de :

moyen
est obtenu en en multipliant la moyenne pondérée au rapport de la surface moyen » sur

moyen » :

.

Les pertes de stockage des ballons électriques installés dans les appartements « moyens » :
.

Le rendement de stockage est alors de : .

2. Ballon électrique vertical catégorie B :

2 des 3 chauffe- on aura

appartements « moyens

La surface moyenne des 2 appartements est de :

moyen
catégorie B est obtenu en en multipliant la ement
« moyen

moyen » :

On a donc Cr = 0,22

Les pertes de stockage des ballons électriques installés dans les appartements « moyens » :
.

Le rendement de stockage est alors de : .

3. CET à accumulation

moyen 2012 est de :

Les pertes de stockage des CET 2012 installés dans les appartements « moyens » : .

appartement « moyen :

Les pertes de stockage des CET 2016 installés dans les appartements « moyens » : .
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Orientation Nord Sud Est Ouest

Paroi
associée

Mur 1 Mur 2 Mur 3 Mur 4

Menuiserie Fenêtre F
Porte-

fenêtre
PF

Fenêtre -
F

Porte-
fenêtre

PF

Fenêtre
F

Porte-
fenêtre

PF

Fenêtre
F

Porte-
fenêtre

PF

Nombre 19 11 20 10 45 18 36 16

Mitoyenneté
Extérieur

b = 1
Extérieur

b = 1
Extérieur

b = 1
Extérieur

b = 1
Extérieur

b = 1
Extérieur

b = 1
Extérieur

b = 1
Extérieur

b = 1

On a donc :

120 fenêtres ;
55 portes-fenêtres.

:

Echantillon Appartement 1
Appartement

2
Appartement

3
Appartement 4 Appartement 5

Menuiserie F PF F PF F PF F F PF

Nombre
2 + 2
= 4

2 + 1
= 3

2 1 2 1 1
2 + 2
= 4

1 + 1
= 2

Inclinaison baie

Type de vitrage DV DV DV SV DV

Vitrage peu
émissif

Oui Non Non Non Non

Remplissage
argon/Krypton

Oui Non Non / Non

Epaisseur lame
de gaz (cm)

12 10 10 / 10

Nature
menuiserie

Bois ou bois métal

Type de parois
vitrée

F / PF : battante

Type de volet Persiennes avec ajours fixes

Ug (W/m²/K) 1,3 2,9 2,9 5,8 2,9

Uw (W/m²/K) 1,8 1,6 3,0 2,9 3,0 2,9 5,4 3,0 2,9

0,08

Ujn (W/m²/K) 1,7 1,5 2,7 2,6 2,7 2,6 4,6 2,7 2,6

Surface (m²)
Fenêtre : 1

Porte-fenêtre : 2,25
Largeur de le
menuiserie Lp

(cm)
5

Positionnement Nu intérieur

Retour d'isolant Non

On a donc :
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:

Vertical ;
En bois / bois métal ;
Battante ;
Equipé de persiennes à ajours fixes ;
Lp = 5 cm ;
Au nu intérieur ;

;
Sans masque proche.

Les autres caractéristiques sont détaillées puis extrapolées dans les tableaux suivants :

Echantillon Nombre de fenêtres Nombre de portes-fenêtres

DV
Vitrage peu émissif
Argon / krypton
12 mm

Appartement 1 : 4 Appartement 1 : 3

DV
Air sec
10 mm

Appartement 2 : 2
Appartement 3 : 2
Appartement 5 : 4

Appartement 2 : 1
Appartement 3 : 1
Appartement 5 : 2

SV Appartement 4 : 1 0

TOTAL 13 7

Donc :

Immeuble (extrapolation) Nord Sud Est Ouest

Nombre de
fenêtres

Total
immeuble

19 20 45 36

DV
Vitrage peu
émissif
Argon /
krypton

12 mm

= 5,85 = 6,15 = 13,85 = 11,08

DV
Air sec

10 mm
= 11,69 = 12,31 = 27,69 = 22,15

SV = 1,46 = 1,54 = 3,46 = 2,77

Nombre de
portes-
fenêtres

Total
immeuble

11 10 18 16

DV
Vitrage peu
émissif
Argon /
krypton

12 mm

= 4,71 = 4,29 = 7,71 = 6,86

DV
Air sec

10 mm
= 6,29 = 5,71 = 10,29 = 9,14

SV = 0 = 0 = 0 = 0
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Est :

Ouest :

5. Ponts thermiques

Pour chaque menuiserie, le linéaire menuiserie / paroi est de :

4 m pour les fenêtres
5,5 m pour les portes-fenêtres (attention, les seuils sont pris en compte dans le linéaire plancher /
paroi)

Mur 1 Mur 2 Mur 3 Mur 4

Nbr
Linéaire
(m)

Nbr
Linéaire
(m)

Nbr
Linéaire
(m)

Nbr
Linéaire
(m)

Fenêtre 19 76 20 80 45 180 36 144

Porte-
fenêtre

11 60,5 10 55 18 99 16 88

Total 136,5 135 279 232

Les planchers intermédiaires sont lourds donc les ponts thermiques planchers intermédiaires / murs sont à
prendre en compte.

Linéaires (m) Mur 1 Mur 2 Mur 3 Mur 4

Plancher 1 15 15 32 25

Plafond 1 15 15 32 26

Plancher
intermédiaire

R+4 15 15 32 26

R+3 15 15 32 26

R+2 15 15 32 26

R+1 15 15 32 28

TOTAL 60 60 128 106

Refend

R+4 5 2,5 10 2,5

R+3 5 3,5 10 2,5

R+2 5 4,5 10 2,5

R+1 2,5 2,5 12,5 5

RDC 2,5 2,5 12,5 6

TOTAL 20 15,5 55 18,5
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équipés du même système de ventilation : VMC simple flux auto
réglable installé lors de la construction du bâtiment (< 1982) :

Type de ventilation
Qvarepconv
(m3/(h.m²))

Qvasoufconv
(m3/(h.m²))

Smeaconv
(m3/(h.m²))

VMC SF Auto réglable < 1982 1,97 0 2

Appartement/Immeuble Maison

Avant
1948

1948 -
1974

1975 -
2012

>2012 Avant
1948

1948 -
1974

1975 -
2005

2006 -
2012

>2012

Q4Paconv/m² 4,6 2 1,5 1 3,3 2,2 1,9 1,3 0,6

Extraits de la méthode de calcul

Plusieurs façades sont exposées (les 4 façades du bâtiment) :

Coefficient
Plusieurs façades

exposées
Une seule façade exposée

e 0,07 0,02

f 15 20

Extrait de la méthode de calcul

Hvent
:

Hperm
:

Hvent (W/K) 1172,15

Hperm (W/K), avec : 110,8474065

Qvinf (m3/h) 326,0217838

n50 (h-1) 5,592912455

Q4Pa (m3/h) 4 543,00

Q4Paenv (m3/h) 2 968,00

Sdep hors pb (m²) 1484,00

DR (W/K) 1 283,00

7. Déperditions totales

DPmur (W/K) 2 041,88
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DPplancher_bas (W/K) 151,68

DPplancher_haut (W/K) 146,03

Dpmenuiserie (W/K) 568,03

PT (W/K) 750,49

DR (W/K) 1 283,00

GV (W/K) 4 919,39

Apports gratuits :

:

Parois verticales (murs) : lourde
Plancher bas : lourde
Plancher haut : lourde
Planchers intermédiaires : lourde

On a donc un bâtiment à inertie lourde.

e en

Inertie Fj

Lourde / Très Lourde

Moyenne

Légère

Extrait de la méthode de calcul

Avec :

1. Apports internes

Pour rappel, Nadeq = 83,28

Aij (Wh)

janvier 8 964 585,54

février 8 097 045,00

mars 8 759 749,58
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avril 8 410 323,53

mai 7 663 274,73

juin 2 156 802,17

juillet 0,00

août 0,00

septembre 3 241 227,83

octobre 8 350 077,66

novembre 8 675 405,36

décembre 8 964 585,54
2. Apports solaires

Surface sud équivalente pour le mois j Ssej :

Pour rappel, les caractéristiques des menuiseries ont été données lors du calcul des déperditions.

Masques :

Pour rappel, les masques lointains sont relevés pour chaque façade.

Orientation Nord mur 1 Sud Mur 2 Est Mur 3 Ouest mur 4

Masques proches associés à la menuiserie

Type de masque
proche

Aucun Aucun Aucun Aucun

Masques lointains homogènes associés à la menuiserie

Hauteur masque
homogène (°)

< 15°

Masques lointains hétérogènes associés à la menuiserie

Angle obstacle
hétérogène zone

centrale
< 15° < 15° < 15° < 15°

Angle obstacle
hétérogène zone

latérale
< 15° < 15° < 15° < 15°

On a donc :

Orientation Nord Sud Est Ouest

Paroi associée Mur 1 Mur 2 Mur 3 Mur 4

Menuiserie Fenêtre
Porte-
fenêtre

Fenêtre
Porte-
fenêtre

Fenêtre
Porte-
fenêtre

Fenêtre
Porte-
fenêtre

Surface (m²) 1 2,25 1 2,25 1 2,25 1 2,25
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Orientation Nord Sud Est Ouest

Nombre total 19 11 20 10 45 18 36 16

Bois /
bois
métal
Battante
DV VIR

Nombre 5,85 4,71 6,15 4,29 13,85 7,71 11,08 6,86

Sw 0,40 0,43 0,40 0,43 0,40 0,43 0,40 0,43

Bois /
bois
métal
Battante
DV

Nombre 11,69 6,29 12,31 5,71 27,69 10,29 22,15 9,14

Sw 0,47 0,50 0,47 0,50 0,47 0,50 0,47 0,50

Bois /
bois
métal
Battante
SV

Nombre 1,46 0,00 1,54 0,00 3,46 0,00 2,77 0,00

Sw 0,52 0,56 0,52 0,56 0,52 0,56 0,52 0,56

Fe1 (masques
proches)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fe2 (masques
lointains)

0,50 0,50 0,80 0,80 0,40 0,40 1,00 1,00

Fe = Fe1 x Fe2 0,50 0,50 0,80 0,80 0,40 0,40 1,00 1,00

On obtient donc :

Mois j Asj (Wh) Ssej (m²)

janvier 1 555 573,69 39,41

février 2 605 097,51 42,57

mars 4 624 492,72 48,62

avril 5 069 201,13 60,22

mai 6 390 134,96 73,05

juin 2 432 057,52 83,06

juillet 0,00 78,26

août 0,00 63,16

septembre 2 464 258,04 55,48

octobre 2 823 761,90 45,60

novembre 2 618 752,73 41,32

décembre 1 500 082,56 36,36

3. Fraction des besoins de chauffage couverts par les apports gratuits & besoins de
chauffage hors pertes récupérées

BVj

l'intérieur et l'extérieur durant la période de chauffage :
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mars 534 692,13 0,00 21 299,79

avril 494 663,44 0,00 18 919,18

mai 485 930,90 0,00 16 934,36

juin 385 642,22 0,00 3 782,46

juillet 358 142,84 0,00 0,00

août 385 045,59 0,00 0,00

septembre 354 725,76 0,00 5 228,56

octobre 405 222,65 0,00 15 387,36

novembre 434 457,69 0,00 17 140,25

décembre 384 015,04 0,00 15 655,19

:

Qg,w_rec,j (Wh)
10 appartements

moyens - CET 2012

Qg,w_rec,j (Wh)
10 appartements

moyens - CET 2016

Qg,w_rec,j (Wh)
10 appartements
moyens - ballon

horizontal

Qg,w_rec,j (Wh)
20 appartements
moyens - ballon

vertical catégorie B

janvier 285 403,19 347 260,11 126 425,98 307 971,95

février 257 783,52 313 654,29 114 191,21 278 168,21

mars 278 881,88 339 325,40 123 537,22 300 934,95

avril 267 757,29 325 789,73 118 609,32 288 930,67

mai 243 973,69 296 851,38 108 073,82 263 266,34

juin 68 665,55 83 547,80 30 417,00 74 095,40

juillet 0,00 0,00 0,00 0,00

août 0,00 0,00 0,00 0,00

septembre 103 190,13 125 555,07 45 710,47 111 350,07

octobre 265 839,26 323 455,99 117 759,69 286 860,97

novembre 276 196,63 336 058,17 122 347,73 298 037,37

décembre 285 403,19 347 260,11 126 425,98 307 971,95

Pertes récupérées de génération pour le chauffage sur le mois j (Wh) :

On a :

Chaudière gaz à condensation Chaudière gaz standard

Cper 0,75 (ventouse) 0,5

QP0 (W) 35,00 78,48

On obtient donc :
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Qgen_rec,j (Wh)
10 appartements moyens

chaudière gaz à
condensation

Qg,w_rec,j (Wh)
10 appartements moyens -
chaudière gaz standard

janvier 55 292,67 176 936,55

février 55 751,81 178 405,80

mars 35 826,24 114 643,98

avril 25 860,33 82 753,07

mai 10 210,00 32 672,01

juin 1 737,04 5 558,54

juillet 0,00 0,00

août 0,00 0,00

septembre 4 976,67 15 925,33

octobre 17 548,32 56 154,61

novembre 32 332,05 103 462,57

décembre 50 605,01 161 936,03

Le besoin de chauffage sur le mois j Bchj (kWh PCI) est déterminé de la façon suivante :

BVj (W/K) DHj (°Ch)
Qrec_chauff_j

(Wh)
Qg,w_rec_j (Wh) Qgen_rec_j (Wh)

Bchj (kWh
PCI)

janvier 3 808,20 9 307,30 21 318,03 1 067 061,23 232 229,23 34 123,41

février 3 800,78 9 402,90 18 342,28 963 797,24 234 157,61 34 522,04

mars 3 166,70 7 252,20 21 299,79 1 042 679,45 150 470,22 21 751,09

avril 2 811,45 5 896,30 18 919,18 1 001 087,01 108 613,40 15 448,52

mai 1 808,08 3 619,80 16 934,36 912 165,24 42 882,01 5 572,89

juin 1 265,04 880,20 3 782,46 256 725,75 7 295,58 845,69

juillet 4 919,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

août 4 919,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

septembre 1 983,32 1 608,50 5 228,56 385 805,74 20 901,99 2 778,23

octobre 2 595,03 4 334,80 15 387,36 993 915,90 73 702,93 10 165,91

novembre 3 236,36 6 404,00 17 140,25 1 032 639,90 135 794,62 19 540,10

décembre 3 737,40 8 679,60 15 655,19 1 067 061,23 212 541,03 31 143,85

TOTAL 175 891,74

moyen » :

6. Calcul de la consommation de chauffage

On calcule la consommation de chauffage pour un appartement « moyen » équipé de chaque système :
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Avec pour chaque appartement « moyen » : et

Pour un appartement « moyen » équipé de :

Effet joule
radiateurs
électriques

(chauffage divisé, par
pièce avec min. de

température)

Effet joule
convecteurs
électriques

(chauffage divisé, par
pièce sans min. de

température)

Chaudière gaz à
condensation
radiateur avec
thermostat

(chauffage central,
avec régulation pièce
par pièce, avec min.
de température)

Chaudière gaz
standard

radiateur sans
thermostat

(chauffage central,
avec régulation pièce
par pièce, sans min.
de température)

Bchmoy (kWh PCI) 3 517,83 3 517,83 3 517,83 3 517,83

Ichmoy 1,04 1,06 1,22 1,55

Rg 1,00 1,00 0,95 0,86

Rd 1,00 1,00 0,95 0,88

Re 0,97 0,95 0,95 0,95

Rr 0,99 0,99 0,95 0,90

INTmoy 0,86 0,83 0,90 0,91

I0 0,86 0,83 0,91 0,92

GVmoy 92,44 92,44 92,44 92,44

Shmoy (m²) 35,00 35,00 35,00 35,00

Cchmoy (kWh PCI) 3 132,72 3 087,09 3 891,42 4 988,76

:

Effet joule
radiateurs
électriques

Effet joule
convecteurs
électriques

Chaudière gaz à
condensation
radiateur avec
thermostat

Chaudière gaz
standard

radiateur sans
thermostat

Cchmoy (kWh PCI) 3 132,72 3 087,09 3 891,42 4 988,76

Nombre

« moyens » dans
10,00 10,00 10,00 20,00

Cch_immeuble
(kWh PCI)

31 327,20 30 870,91 38 914,24 99 775,18

Donc :

(D) Calcul des consommations de refroidissement

:
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(E) Calcul des

1. Auxiliaires de ventilation

(Wh) :

Avec

Pvent Après 2012

Simple Flux Auto réglable 0,46 W-ThC/(m³/h) 0,25 W-ThC/(m³/h)

Simple Flux hygro réglable 0,46 W-ThC/(m³/h) 0,25 W-ThC/(m³/h)

Double Flux Auto réglable 1,1 W-ThC/(m³/h) 0,6 W-ThC/(m³/h)
Extrait de la méthode de calcul

Donc on obtient :

Pventmoy (W) 1 585,85

Qvarepconv (m3/(h.m²)) 1,97

Sh (m²) 1 750,00

Pvent (W-ThC/(m3/h)) 0,46

Caux_vent (kWhef) 13 892,05

2. Auxiliaires de chauffage

Les systèmes à effet joule direct ne sont pas concernés par ces calculs.

moyen ».

Consommation des auxiliaires des installations de chauffage :

:

Détermination des puissances par défaut des auxiliaires :

(W)

Pour les chaudières gaz à condensation comme les chaudières gaz standard, on a :

G (W) H (W/kW)
Chaudière au gaz ou au fioul 20 1,6

Extrait de la méthode de calcul
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Donc pour un appartement « moyen » :

Chaudière gaz à
condensation

Chaudière gaz
standard

Paux_g (W) 31,20 30,46

G (W) 20,00 20,00

H (W/kW) 1,60 1,60

Pn (kW) 7,00 6,54

Bch (Wh) 3 517,83 3 517,83

Caux_gen_ch (kWh) 15,68 16,39

:

au générateur, donc :

Donc :

Chaudière gaz à
condensation

Chaudière gaz
standard

Caux_gen_ch (kWh) pour
un appartement moyen

16,07 16,80

Caux_dist_ch (kWh) 0,00 0,00

appartements
« moyens » dans 10 20

Caux_ch immeuble (kWh) 156,79 327,74

3.

:

Les systèmes électriques ne sont pas concernés par ces calculs.

:

générateur, donc :

On a donc :

4. Total

Au total, on a donc :
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(F)

(kWh/m²) :

Avec C = 0,9 et Pecl = 1,4 W/m²

Ceclj
(kWh/m²)

Ceclj (kWh) Nhj

janvier 0,0088 15,44 7

février 0,0076 13,23 6

mars 0,0063 11,03 5

avril 0,0038 6,62 3

mai 0,0025 4,41 2

juin 0,0013 2,21 1

juillet 0,0013 2,21 1

août 0,0038 6,62 3

septembre 0,0050 8,82 4

octobre 0,0076 13,23 6

novembre 0,0076 13,23 6

décembre 0,0088 15,44 7

(G) Total des consommations énergétiques

1. Consommations énergétiques

Pour obtenir la classe énergétique du bien, il faut additionner les différentes consommations :

(kWhef) Cecsj Cchj Cfrj Cauxj Ceclj

janvier 5 009,84 38 972,66 0

/

15,44

février 4 772,36 39 427,94 0 13,23

mars 5 122,60 24 842,12 0 11,03

avril 4 739,11 17 643,89 0 6,62

mai 4 655,45 6 364,85 0 4,41

juin 3 694,63 965,87 0 2,21

juillet 3 431,18 0,00 0 2,21

août 3 688,92 0,00 0 6,62





155Guide DPE Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2021

10

I. CHOIX DE LA METHODE DE CALCUL

Deux possibilités sont offertes, selon les cas :

(exemple type : copropriétaire souhaitant mettre son
appartement en vente ou en location) ;

Lors de
(exemple type

DPE de son parc de logements).

la génération des DPE des appartements à partir des
possibilité offerte au propriétaire ou aux

appartements. Toutefois,
hétérogène, notamment lorsque les appartements sont équipés de systèmes de chauffage individuels.

Le diagnostiqueur a un rôle de conseil auprès de son client. Il doit aiguiller le propriétaire vers le
choix le plus adapté suivant la configuration rencontrée. La génération des DPE des appartements lors

:

Le propriétaire du bâtiment est unique ;

Le système de chauffage est collectif OU le système de chauffage est individuel mais tous les
appartements sont gérés de façon homogène (systèmes individuels et menuiseries similaires) ;

Les mutations sont fréquentes (ex. : bailleurs sociaux ou privés, grosses copropriétés).

des besoins (ex.

II. REALISATION D UN DPE A L APPARTEMENT

01) CALCUL DES BESOINS DE CHAUFFAGE, DE REFR

.

espaces communs comme des espaces chauffés, selon les cas (voir partie 06 VII. « ZOOM sur le calcul
du coefficient b pour les espaces tampons »).

02) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE, DE REFROIDISSEMENT,
ES

Traitement des usages individuels :

est réalisé .
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enveloppe
espaces communs comme des espaces chauffés, selon les cas (voir partie 06 « VII. ZOOM sur le calcul
du coefficient b pour les espaces tampons »).

Traitement des usages collectifs :

distinguer :

Dans le cas des générateurs autres qu
sont calculées (effet joule, PAC,
réseau de chaleur) ;

Dans le cas des générateurs à combustion
en considérant un générateur individuel virtuel, appelé « générateur équivalent », identique
au générateur collectif mais avec des caractéristiques pondérées par le rapport de la surface

.

Le tableau ci-
individuelle équivalente :

Caractéristique de
Valeur

Puissance nominale Pe = a x Pn du générateur collectif

Rendement à pleine charge Rpn = Rpn du générateur collectif

Rendement à charge intermédiaire Rpint = Rpint du générateur collectif

Puissance de la veilleuse Pveil = a x Pveil du générateur collectif

0
Calcul à partir de la puissance nominale Pe du
générateur équivalent

g,w = a x Qg,w

Pertes de génération de chauffage Qgen_rec_j =0 (non récupérées - installations collectives
positionnées dans des espaces non chauffées)

g,w_rec_j

rec_chauff_j A calculer (récupérées)

Rendement de génération Rg

individuelle équivalente
Rendement

Rendement de régulation Rr

Rendement de distribution Rd

Intermittence INT

Consommations des auxiliaires de génération de
Calcul à partir des puissances nominales Pn et des
puissances des auxiliaires de génération Paux_g de
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Consommations des auxiliaires de distribution de
chauffage

= a x consommations des auxiliaires de distribution

Consommations des auxiliaires de distribution

communiquée sur les équipements collectifs, un calcul par défaut se fera avec une chaudière atmosphérique
mixte standard datant de la construction du

Pour les bâtiments construits avant 2003 les chaudières auront une veilleuse. Un ballon de stockage de 50l
par logement sera pris.

être utilisées et complétées par les valeurs par défaut données précédemment.

sont calculées à partir des caractéristiques de
.

III. GENERATION DES DPE DES APPARTEMENTS A

PARTIR DES DONNEES DE L IMMEUBLE (LORS DE

LA REALISATION D UN DPE A L IMMEUBLE)

01) DETERMINATION DE LA METHODE APPLICABLE

:
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(B) Chauffage collectif avec individualisation des frais de chauffage OU chauffage
individuel et gestion « homogène

ou dans le

sont gérés de manière homogène,
les appartements en fonction :

;

du coefficient de répartition des frais de chauffage (coef_IFC).

Le calcul des consommations de
suivantes :

Avec :

Shap_i rtement i

Sh

Cch

Caux_ch
consommations annuelles des auxiliaires de génération et de distribution de chauffage)

:

du syndic de copropriété.

En cas de chauffage individuel : coef_IFC = 1 ;

retiendra la valeur par défaut : coef_IFC = 0,7.

Clé de répartition basée sur le besoin de chauffage (Clé_api) :

La clé
:

Le besoin de chauffage de chaque appartement est estimé selon une méthode de calcul simplifiée
:

planchers bas, menuiseries par orientation) est répartie entre tous les appartements concernés,
au prorata de la surface habitable de chaque appartement ;

Le calcul du besoin de chauffage de chaque appartement est calculé à partir des surfaces
déperditives estimées, en négligeant les masques solaires et les pertes récupérées.

(C) Chauffage individuel et gestion « hétérogène

(ex. : copropriété), le calcul des consommations de chauffage et des auxiliaires de chauffage des
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appartements doit être effectué pour chacun des appartements, selon la méthode de calcul utilisée

Si certains logements ne sont pas
accessibles, le diagnostiqueur ne pourra pas établir les DPE de ces appartements (il aura en revanche la

au calcul auront été effectués).

03) CALCUL DES CONSOMMAT

(A) Systèm
gestion « homogène

équipé de systèmes individ
les lots sont gérés de manière homogène,

:

Remarque :

(B) hétérogène
(méthode 2)

Da
homogène (ex. : copropriété),
pour chacun des appartements, selon la méthode de calcul uti

; le diagnostiqueur

des logements. Pour les appartements non visités, un calcul par défaut est effectué avec les

un appartement moyen). Les caractéristiques de
Sur

les DPE ainsi générés, il est précisé que cette donnée par défaut est issue de l'échantillonnage et peut ainsi
être différente du système réellement installé.

04) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE REFROIDISSEMENT

modalités de calcul des consommations de chauffage (voir partie III. 02) de la présente annexe « Calcul des
»), sans tenir compte du critère relatif à

t
individuel détenu par un propriétaire unique attestant que tous les lots sont gérés de manière homogène, la
méthode 2 décrite au paragraphe « Chauffage collectif avec individualisation des frais de chauffage OU
chauffage individuel et gestion « homogène »
de calcul des consommations de refroidissement des appartements de la façon suivante :

Clé_ap_i : clé de répartition basée sur le besoin de froid
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(ex. : copropriété), la méthode décrite au paragraphe « Chauffage individuel et gestion « hétérogène » de
»

05) CALCUL DES CONSOMMAT HORS AUXILIAIRES DE
CHAUFFAGE)

(A)

(B) Auxiliaires de ventilation

06) CHAUFFAGE COLLECTIF ALIMENTANT PLUSIEURS IMMEUBLES

est traitée comme un réseau de chaleur local. Les émissions de gaz à effet de serre seront calculées à partir
des énergies consommées réellement par les générateurs.

IV. EXEMPLE DE DPE A L APPARTEMENT A

PARTIR DES DONNEES DE L IMMEUBLE

Ce type de DPE ne peut être réalisé que dans un immeuble homogène -à-dire présentant des parois
(parois opaques, menuiseries), système de ventilation, de chauffage, de refroidissement et de production

Exemple de DPE immeuble
réalisé sont identiques.

01) REALISATION DU DPE IMMEUBLE

De la même façon :

(A)

Immeuble : Nadeq = 83,28

Appartement « moyen » : Nadeq = 1,47

:
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Mois j

Becsj (Wh) comportement
conventionnel (56l/pers/jour)

Immeuble
Appartement
« moyen »

Janvier 5 229 221,76 92 222,67

Février 4 981 347,64 87 851,16

Mars 5 346 921,28 94 298,42

Avril 4 946 634,42 87 238,96

Mai 4 859 308,97 85 698,88

Juin 3 856 422,23 68 011,95

Juillet 3 581 428,41 63 162,15

Août 3 850 455,89 67 906,73

Septembre 3 547 257,58 62 559,51

Octobre 4 052 226,51 71 465,16

Novembre 4 344 576,94 76 621,06

Décembre 3 840 150,41 67 724,98

Total annuel 52 435 952,03 924 761,63

:

rencontrées dans les 5 appartements visités sont les suivants :

Echantillon Sh
Système de
production

COP /
Rg

Production
en volume
habitable

Pièces
alimentées
contigües

Rd
Type et
catégorie
de ballon

Vs (l)

Appt 1 50

Chauffe-eau
électrique

0,97

Oui Oui 0,93

Ballon
électrique
vertical

catégorie B

100

Appt 2 35 Oui Oui 0,93 100

Appt 3 35 Oui Oui 0,93 100

Appt 4 20 Oui Oui 0,93 50

Appt 5 50 Oui Oui 0,93 150

On obtient donc pour un appartement moyen :

Chauffe-eau électrique et ballon électrique vertical de
catégorie B
Appartement moyen :

Vs moy (l) 117,14

Qg,w moy (Wh) 415 177,71

Rs 0,71

Becs (kWh) 924 761,63
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Rd 0,93

Rg 0,97

Iecs 1,57

Cecs_moy (kWh/an) 1 453 139,24

:

Cecs_moy (kWh/an) 1 453 139,24

50,00

Cecs immeuble total (kWh/an) 72 656 961,81

(B) Consommation de chauffage

Les murs, planchers bas :

:

Echantillon Nombre de fenêtres
Nombre de portes-

fenêtres

· DV
· Isolation
renforcée
· Argon /
krypton

13 0

0 7

SV 0 0

total 13 7

Donc :

Immeuble Nombre de fenêtres
Nombre de portes-

fenêtres

· DV
· Isolation
renforcée
· Argon /
krypton

120 0

Air sec 0 55

SV 0 0
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TOTAL 120 55

:

Les déperditions totales sont donc :

DPmur (W/K) 2 041,88

DPplancher_bas (W/K) 151,68

DPplancher_haut (W/K) 146,03

Dpmenuiserie (W/K) 574,88

PT (W/K) 750,49

DR (W/K) 1 283,00

GV (W/K) 4 947,95

Les apports internes sont inchangés.

Les apports solaires sont les suivants (masques inchangés) :

Orientation Nord Sud Est Ouest

Paroi associée Mur 1 Mur 2 Mur 3 Mur 4

Menuiserie Fenêtre
Porte-
fenêtre

Fenêtre
Porte-
fenêtre

Fenêtre
Porte-
fenêtre

Fenêtre
Porte-
fenêtre

Surface (m²) 1 2,25 1 2,25 1 2,25 1 2,25

Nombre total 19 11 20 10 45 18 36 16

Bois /
bois
métal
Battante
DV VIR

Nombre 19 0 20 0 45 0 36 0

Sw 0,40 0,43 0,40 0,43 0,40 0,43 0,40 0,43

Bois /
bois
métal
Battante
DV

Nombre 0 11 0 10 0 18 0 16

Sw 0,47 0,50 0,47 0,50 0,47 0,50 0,47 0,50

Fe1 (masques
proches)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fe2 (masques
lointains)

0,50 0,50 0,80 0,80 0,40 0,40 1,00 1,00

Fe = Fe1 x Fe2 0,50 0,50 0,80 0,80 0,40 0,40 1,00 1,00
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Donc :

Asj (Wh) Sse (m²) Aij (Wh)

janvier 1 521 494,49 38,55 8 964 585,54

février 2 547 156,13 41,63 8 097 045,00

mars 4 520 233,53 47,53 8 759 749,58

avril 4 953 298,52 58,84 8 410 323,53

mai 6 242 999,27 71,36 7 663 274,73

juin 2 375 738,94 81,14 2 156 802,17

juillet 0,00 76,45 0,00

août 0,00 61,72 0,00

septembre 2 408 313,59 54,22 3 241 227,83

octobre 2 760 777,47 44,58 8 350 077,66

novembre 2 560 963,97 40,41 8 675 405,36

décembre 1 467 365,48 35,56 8 964 585,54

On obtient :

Xj Fj BVj (W/K)

janvier 0,23 0,22 3 839,96

février 0,23 0,23 3 834,89

mars 0,37 0,35 3 206,30

avril 0,46 0,42 2 853,16

mai 0,78 0,63 1 850,27

juin 1,04 0,74 1 303,90

juillet 0,00 0,00 4 947,95

août 0,00 0,00 4 947,95

septembre 0,71 0,59 2 025,48

octobre 0,52 0,47 2 631,29

novembre 0,36 0,34 3 271,69

décembre 0,24 0,24 3 769,17

:

Les installations de chauffage rencontrées dans les 5 appartements visités sont les suivants :

Echantillon Sh Système de
chauffage

Pn
(kW)

Rg
Réseau de
distribution

Rd Re Rr

Appt 1 50

Chaudière gaz
standard 1995

10 * Réseau individuel

65°C
Non isolé

0,88 Radiateur eau
chaude sans

robinet
thermostatique

0,95 0,9

Appt 2 35 5 * 0,88 0,95 0,9

Appt 3 35 5 * 0,88 0,95 0,9
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Appt 4 20 5 * 0,88 0,95 0,9

Appt 5 50 10 * 0,88 0,95 0,9

On a donc pour un appartement moyen :

non isolé, radiateur sans robinet thermostatique
Pnmoy (kW) 7,63

RPn (PCI) 85,77

Rpint (PCI) 82,65

QP0 (kW PCI) 0,09

Pveil (kW PCI) 0,12

Rgch_pci 0,70

Pertes récupérées :

BVj (W/K) DHj (°Ch)
Qrec_chauff_j

(Wh)
Qg,w_rec_j (Wh) Qgen_rec_j (Wh)

Bchj (kWh
PCI)

janvier 3 839,96 9 307,30 21 318,03 846 280,05 446 030,67 34 426,01

février 3 834,89 9 402,90 18 342,28 764 381,98 450 017,72 34 826,37

mars 3 206,30 7 252,20 21 299,79 826 943,01 290 194,06 22 114,29

avril 2 853,16 5 896,30 18 919,18 793 956,29 209 951,85 15 800,24

mai 1 850,27 3 619,80 16 934,36 723 432,95 83 586,14 5 873,65

juin 1 303,90 880,20 3 782,46 203 607,70 14 323,16 925,98

juillet 4 947,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

août 4 947,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

septembre 2 025,48 1 608,50 5 228,56 305 980,29 40 659,62 2 906,11

octobre 2 631,29 4 334,80 15 387,36 788 268,92 142 348,25 10 460,10

novembre 3 271,69 6 404,00 17 140,25 818 980,70 261 479,35 19 854,27

décembre 3 769,17 8 679,60 15 655,19 846 280,05 408 281,85 31 444,68

TOTAL 178 631,70

On obtient donc au final pour un appartement moyen :

Appartement moyen équipé de :
Chaudière gaz standard, radiateur sans thermostat
Chauffe-eau électrique, ballon électrique vertical cat. B

Bchmoy (kWh PCI) 3 572,63

Ichmoy 1,91

Rg 0,70

Rd 0,88

Re 0,95

Rr 0,90

INTmoy 0,91
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I0 0,92

GVmoy (W/K) 98,57

Shmoy (m²) 35,00

Cchmoy (kWh PCI) 6 186,95

50,00

Cch_immeuble (kWh PCI) 309 347,73

(C) Consommation de refroidissement

:

(D)

:

(E)

:

Génération :

Paux_g (W) 32,21

G (W) 20,00

H (W/kW) 1,60

Pn (kW) 7,63

Bch (Wh) 3 572,63

Caux_gen_ch (Wh) 15 078,98

Distribution :

Caux_dist_ch 0

Total :

50

Caux_ch (Wh) immeuble 753 948,98

Au total :

(F) Consommation énergétique et émissions totales

1. Consommations énergétiques
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(kWhef) Cecsj Cchj Cfrj Cauxj Ceclj

janvier 7 245,78 59 617,68 0,00

/

15,44

février 6 902,32 60 311,01 0,00 13,23

mars 7 408,87 38 296,71 0,00 11,03

avril 6 854,22 27 362,26 0,00 6,62

mai 6 733,22 10 171,78 0,00 4,41

juin 5 343,58 1 603,57 0,00 2,21

juillet 4 962,54 0,00 0,00 2,21

août 5 335,32 0,00 0,00 6,62

septembre 4 915,20 5 032,70 0,00 8,82

octobre 5 614,90 18 114,42 0,00 13,23

novembre 6 019,99 34 382,89 0,00 13,23

décembre 5 321,04 54 454,72 0,00 15,44

TOTAL 72 656,96 309 347,73 0,00 14 645,99 112,46

:

396 763,14 kWhef soit 226,72 kWhef/m² ;
510 403,18 kWhep soit 291,66 kWhep/m².

2. Emissions de gaz à effet de serre

:

89 810,39 kgéqCO2/m², soit 51,32 kgéqCO2/m².

Notre bâtiment se situe donc :
Dans la classe énergie E :

E
( < 330 et EGES < 70
330)









Ce qui nous amène, via une répartition par m² de surface habitable :

Avec Sh_plancher_bas la surface habitable de logement au contact de plancher bas, dans notre cas
uniquement le RDC et S_

Avec Sh_plancher_haut la surface habitable de logement au contact de plancher haut, dans notre cas
uniquement le dernier étage R+4 et S_plancher_haut_immeuble la surface de plancher haut présent dans

Pour chaque orientation de mur :

Avec Sh_orientation la surface habitable associée à chaque orientation, consignée dans le tableau ci-dessus
et S_mur_orientation_immeuble la surface de e orientation.

Le nombre de menuiseries pour chaque orientation des logements est déterminé de la même manière :

Avec Nbr_menuiserie_orientation_immeuble le nombre de menuiseries présentes pour chaque orientation

Les surfaces de parois déperditives propres à chaque appartement ainsi que le nombre de menuiseries sont
consignées dans le tableau ci-dessous :

Etage Logement Sh (m²) Orientation
Splancher
_bas (m²)

Splancher
_haut (m²)

Smur
(m²)

Nombre de
fenêtres

Nombre de
portes-
fenêtres

RDC

SRDC_EST_1 20 EST 24,20 / 6,41 0,94 0,38

SRDC_EST_2 20 EST 24,20 / 6,41 0,94 0,38

SRDC_EST_3 20 EST 24,20 / 6,41 0,94 0,38

SRDC_OUEST 20 OUEST 24,20 / 6,54 1,05 0,47

T1RDC_EST 35 EST 42,35 / 11,21 1,64 0,66

T1RDC_OUEST 35 OUEST 42,35 / 11,45 1,84 0,82

T1RDC_NORD_OUEST 35
NORD

42,35
/ 9,92 1,33 0,77

OUEST / 11,45 1,84 0,82

T2RDC_SUD_EST 50
SUD

60,50
/ 14,35 2,00 1,00

EST / 16,02 2,34 0,94

T2RDC_SUD_OUEST 50
SUD

60,50
/ 14,35 2,00 1,00

OUEST / 16,35 2,63 1,17

T2RDC_NORD_EST 50
NORD

60,50
/ 14,18 1,90 1,10

EST / 16,02 2,34 0,94
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Etage Logement Sh (m²) Orientation
Splancher
_bas (m²)

Splancher
_haut (m²)

Smur
(m²)

Nombre de
fenêtres

Nombre de
portes-
fenêtres

TOTAL 335 / 405,35 / 161,04 23,73 10,80

R+1

SR+1_EST_1 20 EST / / 6,41 0,94 0,38

SR+1_EST_2 20 EST / / 6,41 0,94 0,38

SR+1_EST_3 20 EST / / 6,41 0,94 0,38

T1R+1_EST 35 EST / / 11,21 1,64 0,66

T1R+1_OUEST_1 35 OUEST / / 11,45 1,84 0,82

T1R+1_OUEST_2 35 OUEST / / 11,45 1,84 0,82

T2R+1_SUD_EST 50
SUD / / 14,35 2,00 1,00

EST / / 16,02 2,34 0,94

T2R+1_SUD_OUEST 50
SUD / / 14,35 2,00 1,00

OUEST / / 16,35 2,63 1,17

T2R+1_NORD_EST 50
NORD / / 14,18 1,90 1,10

EST / / 16,02 2,34 0,94

T2R+1_NORD_OUEST 50
NORD / / 14,18 1,90 1,10

OUEST / / 16,35 2,63 1,17

TOTAL 365 / / / 175,10 25,87 11,83

R+2

SR+2_EST 20 EST / / 6,41 0,94 0,38

SR+2_OUEST 20 OUEST / / 6,54 1,05 0,47

SR+2_NORD_OUEST 20
NORD / / 5,67 0,76 0,44

OUEST / / 6,54 1,05 0,47

T1R+2_EST_1 35 EST / / 11,21 1,64 0,66

T1R+2_EST_2 35 EST / / 11,21 1,64 0,66

T1R+2_OUEST 35 OUEST / / 11,45 1,84 0,82

T1R+2_NORD 35 NORD / / 9,92 1,33 0,77

T2R+2_SUD_EST 50
SUD / / 14,35 2,00 1,00

EST / / 16,02 2,34 0,94

T2R+2_SUD_OUEST 50
SUD / / 14,35 2,00 1,00

OUEST / / 16,35 2,63 1,17

T2R+2_NORD_EST 50
NORD / / 14,18 1,90 1,10

EST / / 16,02 2,34 0,94

TOTAL 350 / / / 160,20 23,47 10,79

R+3

SR+3_EST 20 EST / / 6,41 0,94 0,38

SR+3_OUEST 20 OUEST / / 6,54 1,05 0,47

SR+3_NORD_OUEST 20
NORD / / 5,67 0,76 0,44

OUEST / / 6,54 1,05 0,47

T1R+3_EST_1 35 EST / / 11,21 1,64 0,66

T1R+3_EST_2 35 EST / / 11,21 1,64 0,66
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Etage Logement Sh (m²) Orientation
Splancher
_bas (m²)

Splancher
_haut (m²)

Smur
(m²)

Nombre de
fenêtres

Nombre de
portes-
fenêtres

T1R+3_OUEST 35 OUEST / / 11,45 1,84 0,82

T1R+3_NORD 35 NORD / / 9,92 1,33 0,77

T2R+3_SUD_EST 50
SUD / / 14,35 2,00 1,00

EST / / 16,02 2,34 0,94

T2R+3_SUD_OUEST 50
SUD / / 14,35 2,00 1,00

OUEST / / 16,35 2,63 1,17

T2R+3_NORD_EST 50
NORD / / 14,18 1,90 1,10

EST / / 16,02 2,34 0,94

TOTAL 350 / / / 160,20 23,47 10,79

R+4

SR+4_EST 20 EST / 24,20 6,41 0,94 0,38

SR+4_OUEST 20 OUEST / 24,20 6,54 1,05 0,47

SR+4_NORD_OUEST 20
NORD / 24,20 5,67 0,76 0,44

OUEST / 6,54 1,05 0,47

T1R+4_EST_1 35 EST / 42,35 11,21 1,64 0,66

T1R+4_EST_2 35 EST / 42,35 11,21 1,64 0,66

T1R+4_OUEST 35 OUEST / 42,35 11,45 1,84 0,82

T1R+4_NORD 35 NORD / 42,35 9,92 1,33 0,77

T2R+4_SUD_EST 50
SUD /

60,50
14,35 2,00 1,00

EST / 16,02 2,34 0,94

T2R+4_SUD_OUEST 50
SUD /

60,50
14,35 2,00 1,00

OUEST / 16,35 2,63 1,17

T2R+4_NORD_EST 50
NORD /

60,50
14,18 1,90 1,10

EST / 16,02 2,34 0,94

TOTAL 350 / / 423,50 160,20 23,47 10,79

Sachant que
prorata de la surface habitable et que :

Plancher bas Plancher haut Mur
Menuiserie

fenêtre
Menuiserie
porte-fenêtre

U (W/K/m²) 0,33 0,345 2,50 1,80 2,90

b 1 1 1 1 1

S menuiserie (m²) 1 2,25

(Fj = 1 pour tous les mois) :

De plus, les pertes récupérées sont négligées :
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On a donc :

: coef_IFC = 1.

On obtient :

Logement
DPpb
(W/K)

DPph
(W/K)

DPmur
(W/K)

DPmen
F (W/K)

DPmen
PF

(W/K)

DR
(W/K)

PT
(W/K)

GV
(W/K)

Bch
(kWh
PCI)

Cch
(kWhef
PCI)

SRDC_EST_1 7,65 / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 315,29 18 093,39 2 525,83

SRDC_EST_2 7, 65 / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 315,29 18 093,39 2 525,83

SRDC_EST_3 7, 65 / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 315,29 18 093,39 2 525,83

SRDC_OUEST 7, 65 / 286,13 1,89 3,05 14,66 8,58 321,96 18 475,79 2 579,21

T1RDC_EST 13,38 / 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 551,77 31 663,42 4 420,21

T1RDC_OUEST 13, 38 / 500,73 3,31 5,33 25,66 15,01 563,43 32 332,63 4 513,63

T1RDC_NORD_OUEST 13, 38
/ 434,11 2,39 5,02

25,66 15,01 1 004,96 57 669,95 8 050,71
/ 500,73 3,31 5,33

T2RDC_SUD_EST 19,12
/ 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 426,17 81 841,89 11 425,11
/ 700,68 4,22 6,12

T2RDC_SUD_OUEST 19,12
/ 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 442,83 82 797,89 11 558,56
/ 715,33 4,73 7,62

T2RDC_NORD_EST 19,12
/ 620,16 3,42 7,18

36,66 21,44 1 418,99 81 429,65 11 367,56
/ 700,68 4,22 6,12

SR+1_EST_1 / / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 307,65 17 654,55 2 464,57

SR+1_EST_2 / / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 307,65 17 654,55 2 464,57

SR+1_EST_3 / / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 307,65 17 654,55 2 464,57

T1R+1_EST / / 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 538,38 30 895,46 4 313,00

T1R+1_OUEST_1 / / 500,73 3,31 5,33 25,66 15,01 550,04 31 564,66 4 406,42

T1R+1_OUEST_2 / / 500,73 3,31 5,33 25,66 15,01 550,04 31 564,66 4 406,42

T2R+1_SUD_EST
/ / 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 407,06 80 744,79 11 271,95
/ / 700,68 4,22 6,12

T2R+1_SUD_OUEST
/ / 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 423,72 81 700,80 11 405,41
/ / 715,33 4,73 7,62
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Logement
DPpb
(W/K)

DPph
(W/K)

DPmur
(W/K)

DPmen
F (W/K)

DPmen
PF

(W/K)

DR
(W/K)

PT
(W/K)

GV
(W/K)

Bch
(kWh
PCI)

Cch
(kWhef
PCI)

T2R+1_NORD_EST
/ / 620,16 3,42 7,18

36,66 21,44 1 399,87 80 332,55 11 214,40
/ / 700,68 4,22 6,12

T2R+1_NORD_OUEST
/ / 620,16 3,42 7,18

36,66 21,44 1 416,53 81 288,55 11 347,86
/ / 715,33 4,73 7,62

SR+2_EST / / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 307,65 17 654,55 2 464,57

SR+2_OUEST / / 286,13 1,89 3,05 14,66 8,58 314,31 18 036,95 2 517,95

SR+2_NORD_OUEST

/ / 248,06 1,37 2,87
14,66 8,58 566,61 32 515,42 4 539,14

/ / 286,13 1,89 3,05

T1R+2_EST_1 / / 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 538,38 30 895,46 4 313,00

T1R+2_EST_2 / / 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 538,38 30 895,46 4 313,00

T1R+2_OUEST / / 500,73 3,31 5,33 25,66 15,01 550,04 31 564,66 4 406,42

T1R+2_NORD / / 434,11 2,39 5,02 25,66 15,01 482,20 27 671,19 3 862,89

T2R+2_SUD_EST
/ / 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 407,06 80 744,79 11 271,95
/ / 700,68 4,22 6,12

T2R+2_SUD_OUEST
/ / 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 423,72 81 700,80 11 405,41
/ / 715,33 4,73 7,62

T2R+2_NORD_EST
/ / 620,16 3,42 7,18

36,66 21,44 1 399,87 80 332,55 11 214,40
/ / 700,68 4,22 6,12

SR+3_EST / / 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 307,65 17 654,55 2 464,57

SR+3_OUEST / / 286,13 1,89 3,05 14,66 8,58 314,31 18 036,95 2 517,95

SR+3_NORD_OUEST

/ / 248,06 1,37 2,87
14,66 8,58 566,61 32 515,42 4 539,14

/ / 286,13 1,89 3,05

T1R+3_EST_1 / / 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 538,38 30 895,46 4 313,00

T1R+3_EST_2 / / 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 538,38 30 895,46 4 313,00

T1R+3_OUEST / / 500,73 3,31 5,33 25,66 15,01 550,04 31 564,66 4 406,42

T1R+3_NORD / / 434,11 2,39 5,02 25,66 15,01 482,20 27 671,19 3 862,89

T2R+3_SUD_EST
/ / 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 407,06 80 744,79 11 271,95
/ / 700,68 4,22 6,12

T2R+3_SUD_OUEST
/ / 627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 423,72 81 700,80 11 405,41
/ / 715,33 4,73 7,62

T2R+3_NORD_EST
/ / 620,16 3,42 7,18

36,66 21,44 1 399,87 80 332,55 11 214,40
/ / 700,68 4,22 6,12

SR+4_EST / 8,34 280,27 1,69 2,45 14,66 8,58 315,99 18 133,42 2 531,42

SR+4_OUEST / 8,34 286,13 1,89 3,05 14,66 8,58 322,66 18 515,82 2 584,80

SR+4_NORD_OUEST
/

8,34
248,06 1,37 2,87

14,66 8,58 574,96 32 994,29 4 605,99
/ 286,13 1,89 3,05

T1R+4_EST_1 / 14,60 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 552,99 31 733,48 4 429,99
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Logement
DPpb
(W/K)

DPph
(W/K)

DPmur
(W/K)

DPmen
F (W/K)

DPmen
PF

(W/K)

DR
(W/K)

PT
(W/K)

GV
(W/K)

Bch
(kWh
PCI)

Cch
(kWhef
PCI)

T1R+4_EST_2 / 14,60 490,48 2,95 4,28 25,66 15,01 552,99 31 733,48 4 429,99

T1R+4_OUEST / 14,60 500,73 3,31 5,33 25,66 15,01 564,65 32 402,69 4 523,41

T1R+4_NORD / 14,60 434,11 2,39 5,02 25,66 15,01 496,80 28 509,21 3 979,88

T2R+4_SUD_EST
/

20,86
627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 427,92 81 941,97 11 439,08
/ 700,68 4,22 6,12

T2R+4_SUD_OUEST
/

20,86
627,81 3,60 6,53

36,66 21,44 1 444,58 82 897,98 11 572,54
/ 715,33 4,73 7,62

T2R+4_NORD_EST
/

20,86
620,16 3,42 7,18

36,66 21,44 1 420,73 81 529,73 11 381,53
/ 700,68 4,22 6,12

TOTAL
IMMEUBLE

132,14 146,03
35

732,81
216,00 358,88

1
283,00

750,49
38

619,35
2 215
962,16

309
347,73

(B) méthode 1

. Pour cela, on calcul Nmax puis Nadeq de chaque logement
:

Logement Sh (m²) Nadeq Becs (Wh) Cecs (kWh PCI)

SRDC_EST_1 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SRDC_EST_2 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SRDC_EST_3 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SRDC_OUEST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

T1RDC_EST 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1RDC_OUEST 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1RDC_NORD_OUEST 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T2RDC_SUD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2RDC_SUD_OUEST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2RDC_NORD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

SR+1_EST_1 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+1_EST_2 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+1_EST_3 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

T1R+1_EST 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+1_OUEST_1 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+1_OUEST_2 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57
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T2R+1_SUD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+1_SUD_OUEST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+1_NORD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+1_NORD_OUEST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

SR+2_EST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+2_OUEST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+2_NORD_OUEST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

T1R+2_EST_1 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+2_EST_2 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+2_OUEST 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+2_NORD 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T2R+2_SUD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+2_SUD_OUEST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+2_NORD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

SR+3_EST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+3_OUEST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+3_NORD_OUEST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

T1R+3_EST_1 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+3_EST_2 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+3_OUEST 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+3_NORD 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T2R+3_SUD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+3_SUD_OUEST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+3_NORD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

SR+4_EST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+4_OUEST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

SR+4_NORD_OUEST 20 1 174,88 747 679,62 1 259,49

T1R+4_EST_1 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+4_EST_2 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+4_OUEST 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T1R+4_NORD 35 1 453,14 924 761,63 1 377,57

T2R+4_SUD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+4_SUD_OUEST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

T2R+4_NORD_EST 50 1 731,40 1 101 843,65 1 731,80

Somme immeuble 46 238 081,53 72 656,96

(C) Consommation de refroidissement
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(D)

Logement Caux_ch Caux_ecs Caux_vent Caux (kWhef)

SRDC_EST_1 6,16 0,00 158,77 164,92

SRDC_EST_2 6,16 0,00 158,77 164,92

SRDC_EST_3 6,16 0,00 158,77 164,92

SRDC_OUEST 6,29 0,00 158,77 165,05

T1RDC_EST 10,77 0,00 277,84 288,61

T1RDC_OUEST 11,00 0,00 277,84 288,84

T1RDC_NORD_OUEST 19,62 0,00 277,84 297,46

T2RDC_SUD_EST 27,85 0,00 396,92 424,76

T2RDC_SUD_OUEST 28,17 0,00 396,92 425,09

T2RDC_NORD_EST 27,71 0,00 396,92 424,62

SR+1_EST_1 6,01 0,00 158,77 164,77

SR+1_EST_2 6,01 0,00 158,77 164,77

SR+1_EST_3 6,01 0,00 158,77 164,77

T1R+1_EST 10,51 0,00 277,84 288,35

T1R+1_OUEST_1 10,74 0,00 277,84 288,58

T1R+1_OUEST_2 10,74 0,00 277,84 288,58

T2R+1_SUD_EST 27,47 0,00 396,92 424,39

T2R+1_SUD_OUEST 27,80 0,00 396,92 424,71

T2R+1_NORD_EST 27,33 0,00 396,92 424,25

T2R+1_NORD_OUEST 27,66 0,00 396,92 424,57

SR+2_EST 6,01 0,00 158,77 164,77

SR+2_OUEST 6,14 0,00 158,77 164,90

SR+2_NORD_OUEST 11,06 0,00 158,77 169,83

T1R+2_EST_1 10,51 0,00 277,84 288,35

T1R+2_EST_2 10,51 0,00 277,84 288,35

T1R+2_OUEST 10,74 0,00 277,84 288,58

T1R+2_NORD 9,41 0,00 277,84 287,26

T2R+2_SUD_EST 27,47 0,00 396,92 424,39

T2R+2_SUD_OUEST 27,80 0,00 396,92 424,71

T2R+2_NORD_EST 27,33 0,00 396,92 424,25

SR+3_EST 6,01 0,00 158,77 164,77

SR+3_OUEST 6,14 0,00 158,77 164,90

SR+3_NORD_OUEST 11,06 0,00 158,77 169,83

T1R+3_EST_1 10,51 0,00 277,84 288,35

T1R+3_EST_2 10,51 0,00 277,84 288,35

T1R+3_OUEST 10,74 0,00 277,84 288,58

T1R+3_NORD 9,41 0,00 277,84 287,26
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T2R+3_SUD_EST 27,47 0,00 396,92 424,39

T2R+3_SUD_OUEST 27,80 0,00 396,92 424,71

T2R+3_NORD_EST 27,33 0,00 396,92 424,25

SR+4_EST 6,17 0,00 158,77 164,94

SR+4_OUEST 6,30 0,00 158,77 165,07

SR+4_NORD_OUEST 11,23 0,00 158,77 169,99

T1R+4_EST_1 10,80 0,00 277,84 288,64

T1R+4_EST_2 10,80 0,00 277,84 288,64

T1R+4_OUEST 11,02 0,00 277,84 288,87

T1R+4_NORD 9,70 0,00 277,84 287,54

T2R+4_SUD_EST 27,88 0,00 396,92 424,80

T2R+4_SUD_OUEST 28,20 0,00 396,92 425,12

T2R+4_NORD_EST 27,74 0,00 396,92 424,65

Total immeuble 753,95 0,00 13 892,05 14 645,99

(E) Consommation éclairage

habitable du logement.

(F) Consommation énergétique et émissions totales de chaque appartement de

1. Consommations énergétiques

Logement
Cch

(kWhef)
Cecs

(kWhef)
Cfr (kWhef)

Caux
(kWhef)

Cecl
(kWhef)

Ctot
(kWhef)

SRDC_EST_1 2 525,83 1 174,88 0,00 164,92 1,29 3 866,92

SRDC_EST_2 2 525,83 1 174,88 0,00 164,92 1,29 3 866,92

SRDC_EST_3 2 525,83 1 174,88 0,00 164,92 1,29 3 866,92

SRDC_OUEST 2 579,21 1 174,88 0,00 165,05 1,29 3 920,43

T1RDC_EST 4 420,21 1 453,14 0,00 288,61 2,25 6 164,21

T1RDC_OUEST 4 513,63 1 453,14 0,00 288,84 2,25 6 257,86

T1RDC_NORD_OUEST 8 050,71 1 453,14 0,00 297,46 2,25 9 803,56

T2RDC_SUD_EST 11 425,11 1 731,40 0,00 424,76 3,21 13 584,48

T2RDC_SUD_OUEST 11 558,56 1 731,40 0,00 425,09 3,21 13 718,26

T2RDC_NORD_EST 11 367,56 1 731,40 0,00 424,62 3,21 13 526,79

SR+1_EST_1 2 464,57 1 174,88 0,00 164,77 1,29 3 805,51

SR+1_EST_2 2 464,57 1 174,88 0,00 164,77 1,29 3 805,51

SR+1_EST_3 2 464,57 1 174,88 0,00 164,77 1,29 3 805,51

T1R+1_EST 4 313,00 1 453,14 0,00 288,35 2,25 6 056,74
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T1R+1_OUEST_1 4 406,42 1 453,14 0,00 288,58 2,25 6 150,39

T1R+1_OUEST_2 4 406,42 1 453,14 0,00 288,58 2,25 6 150,39

T2R+1_SUD_EST 11 271,95 1 731,40 0,00 424,39 3,21 13 430,95

T2R+1_SUD_OUEST 11 405,41 1 731,40 0,00 424,71 3,21 13 564,74

T2R+1_NORD_EST 11 214,40 1 731,40 0,00 424,25 3,21 13 373,26

T2R+1_NORD_OUEST 11 347,86 1 731,40 0,00 424,57 3,21 13 507,05

SR+2_EST 2 464,57 1 174,88 0,00 164,77 1,29 3 805,51

SR+2_OUEST 2 517,95 1 174,88 0,00 164,90 1,29 3 859,02

SR+2_NORD_OUEST 4 539,14 1 174,88 0,00 169,83 1,29 5 885,14

T1R+2_EST_1 4 313,00 1 453,14 0,00 288,35 2,25 6 056,74

T1R+2_EST_2 4 313,00 1 453,14 0,00 288,35 2,25 6 056,74

T1R+2_OUEST 4 406,42 1 453,14 0,00 288,58 2,25 6 150,39

T1R+2_NORD 3 862,89 1 453,14 0,00 287,26 2,25 5 605,53

T2R+2_SUD_EST 11 271,95 1 731,40 0,00 424,39 3,21 13 430,95

T2R+2_SUD_OUEST 11 405,41 1 731,40 0,00 424,71 3,21 13 564,74

T2R+2_NORD_EST 11 214,40 1 731,40 0,00 424,25 3,21 13 373,26

SR+3_EST 2 464,57 1 174,88 0,00 164,77 1,29 3 805,51

SR+3_OUEST 2 517,95 1 174,88 0,00 164,90 1,29 3 859,02

SR+3_NORD_OUEST 4 539,14 1 174,88 0,00 169,83 1,29 5 885,14

T1R+3_EST_1 4 313,00 1 453,14 0,00 288,35 2,25 6 056,74

T1R+3_EST_2 4 313,00 1 453,14 0,00 288,35 2,25 6 056,74

T1R+3_OUEST 4 406,42 1 453,14 0,00 288,58 2,25 6 150,39

T1R+3_NORD 3 862,89 1 453,14 0,00 287,26 2,25 5 605,53

T2R+3_SUD_EST 11 271,95 1 731,40 0,00 424,39 3,21 13 430,95

T2R+3_SUD_OUEST 11 405,41 1 731,40 0,00 424,71 3,21 13 564,74

T2R+3_NORD_EST 11 214,40 1 731,40 0,00 424,25 3,21 13 373,26

SR+4_EST 2 531,42 1 174,88 0,00 164,94 1,29 3 872,52

SR+4_OUEST 2 584,80 1 174,88 0,00 165,07 1,29 3 926,03

SR+4_NORD_OUEST 4 605,99 1 174,88 0,00 169,99 1,29 5 952,15

T1R+4_EST_1 4 429,99 1 453,14 0,00 288,64 2,25 6 174,01

T1R+4_EST_2 4 429,99 1 453,14 0,00 288,64 2,25 6 174,01

T1R+4_OUEST 4 523,41 1 453,14 0,00 288,87 2,25 6 267,66

T1R+4_NORD 3 979,88 1 453,14 0,00 287,54 2,25 5 722,81

T2R+4_SUD_EST 11 439,08 1 731,40 0,00 424,80 3,21 13 598,49
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T2R+4_SUD_OUEST 11 572,54 1 731,40 0,00 425,12 3,21 13 732,27

T2R+4_NORD_EST 11 381,53 1 731,40 0,00 424,65 3,21 13 540,80

Pour obtenir les étiquettes énergie et climat, la consommation est passée en énergie primaire et convertie
en émissions de gaz à effet de serre :

Logement
Ctot

kWhep
Ctot/m²

kWhep/m²
kg CO2eq

kg CO2eq /
m²

Etiquette
énergie

Etiquette
carbone

SRDC_EST_1 5 610,33 280,52 660,37 33,02 E D

SRDC_EST_2 5 610,33 280,52 660,37 33,02 E D

SRDC_EST_3 5 610,33 280,52 660,37 33,02 E D

SRDC_OUEST 5 664,01 283,20 672,50 33,63 E D

T1RDC_EST 8 431,41 240,90 1 116,47 31,90 D D

T1RDC_OUEST 8 525,36 243,58 1 137,69 32,51 D D

T1RDC_NORD_OUEST
12

082,27
345,21 1 941,16 55,46 F E

T2RDC_SUD_EST
16

391,67
327,83 2 733,45 54,67 E E

T2RDC_SUD_OUEST
16

525,87
330,52 2 763,76 55,28 F E

T2RDC_NORD_EST
16

333,79
326,68 2 720,37 54,41 E E

SR+1_EST_1 5 548,72 277,44 646,46 32,32 E D

SR+1_EST_2 5 548,72 277,44 646,46 32,32 E D

SR+1_EST_3 5 548,72 277,44 646,46 32,32 E D

T1R+1_EST 8 323,60 237,82 1 092,11 31,20 D D

T1R+1_OUEST_1 8 417,55 240,50 1 113,34 31,81 D D

T1R+1_OUEST_2 8 417,55 240,50 1 113,34 31,81 D D

T2R+1_SUD_EST
16

237,65
324,75 2 698,66 53,97 E E

T2R+1_SUD_OUEST
16

371,86
327,44 2 728,97 54,58 E E

T2R+1_NORD_EST
16

179,78
323,60 2 685,58 53,71 E E

T2R+1_NORD_OUEST
16

313,99
326,28 2 715,90 54,32 E E

SR+2_EST 5 548,72 277,44 646,46 32,32 E D

SR+2_OUEST 5 602,41 280,12 658,58 32,93 E D

SR+2_NORD_OUEST 7 634,93 381,75 1 117,71 55,89 F E

T1R+2_EST_1 8 323,60 237,82 1 092,11 31,20 D D

T1R+2_EST_2 8 323,60 237,82 1 092,11 31,20 D D

T1R+2_OUEST 8 417,55 240,50 1 113,34 31,81 D D

T1R+2_NORD 7 870,97 224,88 989,87 28,28 D D
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T2R+2_SUD_EST
16

237,65
324,75 2 698,66 53,97 E E

T2R+2_SUD_OUEST
16

371,86
327,44 2 728,97 54,58 E E

T2R+2_NORD_EST
16

179,78
323,60 2 685,58 53,71 E E

SR+3_EST 5 548,72 277,44 646,46 32,32 E D

SR+3_OUEST 5 602,41 280,12 658,58 32,93 E D

SR+3_NORD_OUEST 7 634,93 381,75 1 117,71 55,89 F E

T1R+3_EST_1 8 323,60 237,82 1 092,11 31,20 D D

T1R+3_EST_2 8 323,60 237,82 1 092,11 31,20 D D

T1R+3_OUEST 8 417,55 240,50 1 113,34 31,81 D D

T1R+3_NORD 7 870,97 224,88 989,87 28,28 D D

T2R+3_SUD_EST
16

237,65
324,75 2 698,66 53,97 E E

T2R+3_SUD_OUEST
16

371,86
327,44 2 728,97 54,58 E E

T2R+3_NORD_EST
16

179,78
323,60 2 685,58 53,71 E E

SR+4_EST 5 615,95 280,80 661,64 33,08 E D

SR+4_OUEST 5 669,63 283,48 673,77 33,69 E D

SR+4_NORD_OUEST 7 702,15 385,11 1 132,90 56,64 F E

T1R+4_EST_1 8 441,25 241,18 1 118,69 31,96 D D

T1R+4_EST_2 8 441,25 241,18 1 118,69 31,96 D D

T1R+4_OUEST 8 535,19 243,86 1 139,91 32,57 D D

T1R+4_NORD 7 988,62 228,25 1 016,44 29,04 D D

T2R+4_SUD_EST
16

405,72
328,11 2 736,62 54,73 E E

T2R+4_SUD_OUEST
16

539,92
330,80 2 766,94 55,34 F E

T2R+4_NORD_EST
16

347,84
326,96 2 723,55 54,47 E E


